
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�����������	
���
����������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



... u za�ízení KUPPERSBUSCH objevíte  
dokonalý soulad estetiky, individuálního 
charakteru a funk� ních  vlastností. 
Spot�ebi� e sledují nejnov� jší sm� ry v designu, 
jsou funk� n�  perfektní, jednoduché pro  obsluhu, 
vzhledov�  p�ita�livé Jsou kuchy� skými 
za�ízeními, která uspokojí i Vaše vysoké 
po�adavky. S ni�ší kvalitou byste se nem� li 
spokojit. D�ív� jší   i sou� asné úsp� chy firmy 
KUPPERSBUSCH se opírají o neustálý pohled 
vp�ed. Inova� ní nápady a impulsy mají v�dy jen 
jeden cíl: moderní technologii, nejvyšší jakost 
a perfektní funk� nost, spojené s  mimo�ádným 
designem  Ji� n� kolik desetiletí je firma doma 
tam, kde se p�ipravují nejr� zn� jší lah� dky. 
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Za�ízení zajiš� ují p�ípravu.chutných pokrm�  všude 
tam, kde se  vy�aduje  individualita a  spolehlivost. 
M�� ítkem p�i vývoji jejích domácích spot�ebi��  byly 
pro firmu KUPPERSBUSCH v�dy extrémn�  vysoké 
nároky. Výsledkem jsou inovace, které sice 
ponechají volnost Vaší kucha�ské vášni, ale zárove�  
zaru� í spolehlivost, bezpe� nost a kvalitu.  
A�  u� se jedná o trouby, kombinované trouby, varné 
desky, mikrovlnné trouby, odsava� e par, parní 
za�ízení..  
S designem KUPPERSBUSCH a jeho konceptem se 
nemusíte z�íkat ni� eho. KUPPERSBUSCH nabízí 
mnoho mo�ností kombinace jejích za�ízení - tím 
Vám umo�� uje  za�ídit si vlastní, individuální 
kuchy� . 
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�Výb� r z 33 ocen� ní firmy Küppersbusch 
 Od roku 1993 sbírá Küppersbusch ocen� ní za design 
 
 
 

2006 Sklokeramická deska s integrovanou pánví wok Bundespreis   

2006 Elektrická trouba EEB 6600.5 MX   Red dot award 

2006 Elektrická trouba EEH 6500.5 MX   Red dot award 

2006 Víceú� elová parní trouba    Red dot award 

2006 Teleskopický vozík pro pe� ící plechy  iF design award 

2005 Sklokeramická deska s integrovanou pánví wok Red hod award 

2004 Sklokeramická induk� ní pánev wok   Výrobek roku USA 

2003 Profesionální kucha�ské centrum   Výrobek roku 2003 USA 

2003 Nerezové kucha�ské centrum    iF silver award 

2002 Sklokeramická induk� ní pánev wok   iF design award 

2001 Elektrická trouba design AZUR   Red dot award 

2000 Varné a grilovací centrum    Roter punkt 

1997 Sklokeramická varná deska    Ehrenpreis NRW 

1997 Elektrická varná deska    Roter punkt 

1995 Sklokeramické varné plástve    Ehrenpreis NRW 

1995 Lávový gril      Roter punkt 

1994 Profesionální varné centrum    Roter punkt 

1993 Komínový odsava�  par    Roter punkt 

 

�
�
�

U nové t�ídy ESS v� noval KUPPERSBUSCH zvláštní pozornost 
vývoji výrobk�  s jedine� nými vlastnostmi. Všechna za�ízení 
programu Highlight vycházejí z nových m�� ítek  designu, inovací  
funkce a nad� asového komfort. Prvot�ídní v ka�dém ohledu. 
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U nové série za�ízení klade KUPPERSBUSCH  zvláštní d� raz na vývoj výrobk�   
jedine� ného charakteru. Za�ízení  programu Highlight sází na nová m�� ítka v designu, 
inova� ní technologii a pohodlí. 
Realizuje zde avantgardní kuchy� skou technologii zcela ve Vašem stylu.  
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ELEKTRICKÉ TROUBY S OVLÁDÁNÍM VARNÉ DESKY 
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� P� IPRAVILI JSME PRO VÁS 
 NEJMODERN� JŠÍ KUCHY	 SKOU TECHNOLOGII 
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� � ����������������������� Ovládací panel EEB 6800.5                                           Ovládací panel EEB 6450.5   
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Jedine� ný komfort : EEB 6800.5 se svojí senzorovou 
elektronikou - jen zt� �í lze uv�� it, jak jednoduché je 
pomocí elektroniky ovládat elektrickou troubu EEB 
6800.5. Jeden dotek prstu na senzorové tla� ítko 
posta� í a ji� vidíte krok za krokem sled 
programových krok�  p� i p�íprav�  Vaší pravidelné 
ned� lní pe� en� . 
 
Displej Vám zobrazuje bezpe� nou cestu funkcemi 
programu. Díky informacím na n� m budete krok za 
krokem vedeni postupem p�ípravy pokrmu a� do jeho 
konce.  V p�ípad�  pot�eby i v r� zných jazycích. Sta� í 
jedno stisknutí automatiky nebo nastavení doby a 
teploty, p�íp. volba automatického �ízení postupu 
pomocí termosondy v pe� eni - za�ízení se zapne a po 
ukon� ení automaticky vypne - zobrazí se formou 
hlášení na displeji. Za�ízení je mo�né pou�ít té� pro 
sma�ení atd.-vý� et mo�ných pou�ití je tém��  
nekone� ný.  
 
Pro naše za�ízení není nesplnitelný skute� n�  �ádný 
po�adavek.  Jehn�� í kýta nebo bábovka, pe� en�  z 
divo� áka nebo cibulový kolá� : o správnou teplotu a 
dobu se od nyn� jška nemusíte starat sami. Zajiš� uje 
je 13 naprogramovaných postup�  p�ípravy pokrm�  -
pro Vaše va�ení, pe� ení i Váš  jídelní st� l. Dopl� kov�   
Vám za�ízení nabízí  ješt�  �adu  program�  oh�evu.  
Díky jejich rozmanitosti a perfektní High-Tech-
technice je EEB 6800.5 energeticky nenáro� ná -  
zajiš� uje to nap�íklad trojnásobné prosklení dve�í 
z tepeln�  izola� ního skla,  ventilátor, zdvojená 
izolace st� n a  vnit�ní osv� tlení s mo�ností vypnutí. 



Základem ovládání je p�ehlednost: 5. generace elektroniky KUPPERSBUSCH  Vás jist�  zaujme  svou nabídkou, designem  i 
variantami a pln�  Vám vyhoví.  
 
A�  va�íte v malé nebo velké kuchyni, máte va�ení jako koní� ek nebo povolání, všechna vestavná za�ízení u Vás vyvolají  chu�  na 
n� co víc. Jsou co nejlépe vybavená, všechno perfektn�  p� ipraví. M� �ete se  chlubit nejen výsledky svého va�ení – z  moderního 
designu KUPPERSBUSCH profituje i vzhled Vaší kuchyn� . 
 
Nap�.  � ervený displej p�es celý ovládací panel, jedine� né indikátory ovládání  elektrické trouby, elektronika s � itelným písmem, . 
dokonalý dotykový displej se snadným a  pohodlným ovládáním. Jeden dotyk prstu p�ímo na symbol programu sta� í a �ádaný 
program nebo funkce je zvolena. 
 
Jistotu  zdárné p�ípravy všech pokrm�  získáte p�edevším proto, �e všechny základní funkce jsou p�edb� �n �  programovány.  
 
Jak snadné a jednoduché je ovládání dotykového displeje, tak snadné je i jeho � išt� ní.  
Tato u�ivatelsky p�átelská  elektronika se svými symboly Vám nabídne na displeji vodítka  k pln�  automatizovanému pe� ení a 
sma�ení se 13 programy a 11 funkcemi. 
 
  
Na p�ehledném displeji se z�etelným písmem máte kdykoliv k dispozici  kompletní p�ehled zvolených funkcí. 
To vše v� etn�  digitálních hodin. 
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. 
KUPPERSBUSCH Vám poskytuje  r� zné mo�nosti sma�ení a pe� ení, které probíhají jakoby samy od sebe. Na dvou 
p�ehledných  displejích s velkým písmem m� �ete � íst jasn�  a pohodln�  zvolené programy a funkce.    
Nová generace elektrických trub KUPPERSBUSCH p�edstavuje nad� asový komfort do posledního detailu 
 
Doposud jste p�emýšleli, který knoflík oto� it, abyste zapnuli správnou varnou zónu na varné desce - to u� je minulost. U nové 
série KUPPERSBUSCH jsou oto� né knoflíky instalovány v souladu se stranami. Varné zóny m� �ete obsluhovat intuitivn� . 
Správná obsluha:  levý knoflík - levá strana varné desky, pravý knoflík - pravá strana varné zóny. 



Zásuvné oto� né knoflíky nemusí být p� i va�ení vysunuté, mohou lícovat s plochu za�ízení.  Oto� né knoflíky s osv� tlením lze 
toti� v ka�dé poloze zasunout do ovládacího panelu. Zde se spojila praxe s krásným vzhledem v dokonalý a jedine� ný celek. 
Vedle snadného � išt� ní se také vyvarujete nebezpe� í ne�ádoucího zapnutí . Oto� né ovládací knoflíky jsou opat�eny elegantním 
� erveným svítícím krou�kem. Tvo�í ho vysoce jakostní svítivá (LED) dioda - slou�í nejen pro informaci o nastavení ale také 
vytvá�í perfektní designové �ešení 

Programovatelné 
elektronické spínací hodiny 

Programovatelné 
elektronické spínací hodiny s 5 tla� ítky 

Programovatelné 
elektronické spín. hodiny se 3 tla� ítky 
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�
VŠECHNO SNADNÉ 
ZÁSUVNÝ  KNOFLÍK S OSV� TLENÍM A KOVOVOU  
 EPI
 KOU�
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VŠECHNO V
 AS –ELEKTRONICKÉ HODINY�
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Obsluha hodin je jednoduchá, jedním dotykem prstu. Elektronické 
hodiny velmi jednoduše naprogramujete a nastavíte pouhým 
dotykem senzorového tla� ítka. 
Informace o teplot�  vnit�ního prostoru trouby na displeji je na °C 
p�esná -  sta� í dotyk a víte p�esn�  kolik stup��  je práv�  v této chvíli 
uvnit� . 
 
Na vte� inu p�esný je i � as na displeji  - proto se nem� �e stát, �e 
byste n� co zameškali. Displej Vás informuje o správném � ase. 
 
 Zvukový signál Vás informuje o ukon� ení p�ípravy pokrmu - 
oznámí Vám, �e uplynula nastavená doba  pe� ení � i sma�ení. Jeden 
zvlášt�  praktický prvek. 
Zvukový signál lze pou�ívat nezávisle na zapnutí trouby. 
 
Te� ka na záv� r: termosonda 
Pokud budete chtít v� d� t, zda je Vaše pe� en�  i uvnit�  správn�  
prope� ená, � i jenom st�edn� , pou�ijte termosondu. Po dosa�ení 
nastavené teploty na ní se trouba automaticky vypne. 
 
Nezapome� te: programovatelné elektronické spínací hodiny 
musíte mít správn�  se�ízené. To proto, �e se na nich zobrazuje 
zbytková doba, nastavená pro p�ípravu pokrmu, resp.  na základ�  
jejich údaje  se spouští zvukový signál a trouba automaticky vypíná. 



Teleskopické výsuvné vozíky Premium 
 Nové, zdokonalené, teleskopické výsuvné vozíky Premium   
nabízejí r� zné mo�nosti vyu�ití. Univerzální systém  Vám 
umo�ní výb� r a� ze � ty�  teleskopických dvojic i pou�ití 
jednotlivých vozík� , resp. � áste� ného nebo plného vysunutí. 
Vozíky KUPPERSBUSCH m� �ete  zasunout a� do sedmi 
r� zných etá�í.  
 
Máte mo�nost volit mezi  pln�  výsuvnými b� �nými vozíky a 
vozíky PLUS. Pln�  výsuvné vozíky  PLUS jsou nové, zdvojené  
teleskopické vozíky, které lze proti b� �ným vysounout  o 145 
mm více. P�i tom si zachovávají všechny u�itné vlastnosti 
b� �ných. Celý systém je vyroben z nerezové oceli, je robustní a 
vhodný pro ka�dodenní pou�ívání. 

Pln�  výsuvné vozíky PLUS 
Velkoprostorová trouba nabízí nejen mnoho místa pro pe� ící 
plechy, ale také a� 4 etá�e, v kterých m� �ete sou� asn�  n� co 
péct. 

Velice pohodlné :  backmobil®. 
Jeden  dotyk sta� í a ji� vyjí�dí  vozík backmobil® z 
trouby ven. Jednoduše pak  troubu uzav�ete a  
backmobil® zajede  dovnit� .  
Celkem sedm etá�í Vám umo�ní pou�ít n� kolik pe� ících 
plech�  a maximáln�  vyu�ít prostor trouby. 

Výhody prosklených dví� ek  
Dví�ka opat�ená systémem  trojnásobného prosklení jsou 
absolutní špi� kou, skla jsou lepena na nerezový rám, bez 
jakýchkoliv rušivých šroub� . Vzhledem k tomu se mezi 
jednotlivá skla nedostane �ádná ne� istota. Sklen� ná 
dví�ka nevy�adují  obsluhu. Jsou i lépe izolovaná,  mezi 
skly je toti� umíst� na tepelná folie. Díky tomu nedochází 
k vysokému zah�ívání jejich vn� jší plochy.  
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          SKUTE
 N�  VELKÁ TROUBA  

NÁŠ P� ÍSP� VEK PRO POHODLNOU OBSLUHU A BEZPE
 NOST 
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Programy úpravy od jehn�� í kýty a� po bábovku, pe� en�  
z divo� áka a� po cibulový kolá�  probíhají automaticky, 
p� i dokonale p�esné teplot�  a dob�  -  nemusíte se o to   ode 
dneška starat sami. Všechno p�ebírá 13 p�edb� �n �  nastavených 
program�  pro Vaše va�ení. Klepnete na displej a o všechno 
ostatní se postará trouba sama. Na displeji se zárove�  zobrazí 
celková doba p�ípravy Vámi upravovaného pokrmu. Poté 
pouze potvrdíte zvolený program, p�íp. m� �ete – podle Vašich 
zkušeností-upravit � as a teplotu, za�ízení je p� ipraveno. 
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  vep�ové, zv�� ina                      horní a dolní oh�ev�
         jemné pe� ení, dorty 
 

telecí,vep�. pe� en�      horní oh�ev     
  rolády, zv�� ina        
  sekaná   
 
  ku�e, kachna      spodní oh�ev     
  husa, kr� ta        
         ökotherm® 
          a� 4 plechy sou� asn�     
  dr� be�í stehna   

                    ökotherm® - horký vzduch    
         intenzivní, nap�. pro   
  hov� zí plátky,      správnou k� rku     
  roastbeef  
         ökotherm® - pizza 
         k�upavé spodky pe� iva 
  hov� zí, jehn�� í, 
  telecí kýta     
         gril – slabý oh�ev 
         perfektní na  
  ryby  (v celku)      malé porce 
 
         gril – silný oh�ev 
         na v� tší porce  
  kolá� e, kynutá t� sta 
  zákusky, váno� ky     ökotherm® - gril  
         ku�ata, ryby   
  kolá�  na plech,  
  k�ehké t� sto,      

ovocné kolá� e      rozmrazování  
 
  kolá�  na plech       horký vzduch - gril 

šlehané t� sto bez ovoce     nap�. hranolky 
         ryby, dr� be� 
 
  bílý i tmavý chléb, 
  celozrnný chléb 
 
 
  nákypy, zapékané 
  t� stoviny, zeleniny 
 
  pizza z kynutého, 
  tvarohového, nebo 

olejového t� sta 
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Programy oh� evu 
Jednoduše vyberte po�adovaný zp� sob oh�evu 
pokrmu a za�ízení - teplota se v troub�  nastaví 
automaticky. 
 
Funkce trouby 
Zvolte po�adovanou funkci a teplotu -  p�íprava bude 
probíhat p�esn�  podle Vašeho p�ání.. 



Udr�ení � istoty za� ízení pomocí katalyzátoru 
ökotherm®   
Zne� ist� né mastné výpary b� hem sma�ení a pe� ení se  -
ú� inkem cirkulace vzduchu - automaticky p�em�� ují na 
� istý vzduch, tím se p�edchází zne� išt� ní vnit�ního 
prostoru trouby.  Zne� išt� ný, mastný vzduch nasává 
ob� �né kolo a  upravuje ho v kruhovém katalyzátoru. 

 istý a horký vzduch se pak automaticky vhání zp� t do 
vnit�ního prostoru trouby.  Z tohoto d� vodu se mastné 
� áste� ky nemohou usadit na vnit�ním povrchu. 
 
ökotherm® a ökoEmail  
Vnit�ní prostor trouby se velmi málo zne� iš� uje nejen  
díky inova� ní technologii katalyzátoru ökotherm®, ale 
také p�ídavné technologii ökoEmail, - zvlášt�  hladkého, 
nep�ilnavého povrchu  vnit�ku  trouby, bez pór� . Díky  
n� mu neulpívá vyst� ikující tuk p� i pe� ení a sma�ení  na 
st� nách trouby, které tak z� stávají � isté. 
 
Nízká  spot� eba elektrické energie.  
V za�ízení se nevyu�ívá pyrolýzy (technika rozkládání 
� áste� ek ne� istot spalováním p�i teplotách a� 500°C) ale 
katalyzátoru ökotherm®. Ten pracuje p�i teplotách kolem 
200ºC a nevy�aduje ani prodlou�enou dobu postupu ani 
vyšší náklady na energii. Vzduch se b� hem pe� ení, resp.  
postupu p�ípravy pokrmu � istí automaticky - pr� chodem 
p�es katalyzátor ökotherm® - viz   popis výše. Vzniklé  
teplo se vyu�ívá na oh�ev - šet�í Vaše náklady.  
 
Princip p� sobení systému ökotherm®. 
 

Ochrana �ivotního prost� edí 
Speciální, nep�ilnavý povrch ökoEmail je �ešení, 
zvlášt�  šetrné v�� i �ivotnímu prost�edí - vylu� uje 
nutnost pou�ívat na � ist� ní trouby agresivní � istící 
prost�edky.  
 
Také  kuchy�  z� stává � istá. 
Jeliko� katalyzátor ökotherm® upraví zne� išt� ný 
vzduch  ji� v troub� , odchází z ní jen � istý. Tak 
z� stává také kuchyn�  prostá usazenin tuku a 
obt� �ujících pach� . 
 
Pro ješt�  lepší chu�  pokrmu 
Díky stálému p�ívodu vy� ist� ného vzduchu, p�íp. i 
zvlh� eného, jsou pe� en�  a všechny pokrmy š� avnaté 
a s p�irozeným aromatem. 

1 –všechny výpary nasává ob� �né kolo do filtru 2 
2 –výpary se protla� uí p� es katalyzátor. P� i tomto postupu vzniká 
 voda a CO2 (oxid  uhli� itý) 
3 – v postupu se uvol� uje tepelná energe, která se vrací zp� t do prostoru trouby. 
 Velice energeticky úsporné! 

�
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VÝHODY  SYSTÉMU S KATALYZÁTOREM ÖKOTHERM®  
NA PRVNÍ POHLED�
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T� ída Ess 
U nové série za�ízení v� noval KUPPERSBUSCH  
zvláštní zájem vývoji výrobk�  s jedine� ným 
charakterem. Spot�ebi� e programu Highlight jsou 
vyrobeny podle nových m�� ítek  designu, inova� ní 
technologie a pohodlí. Zde se realizuje avantgardní 
kuchy� ská technologie zcela ve Vašem stylu.  
�

Ve varných deskách a troubách KUPPERSBUSCH se  spojuje 
inovace, funk� nost a profesionální nároky s mnohonásobn�  
ocen� ným  designem a jakostí.Vybrat si m� �ete mezi 
maximální ší�kou za�ízení 90 cm  a b� �nou 60 cm. P�i tom ale 
z mnoha r� zných úprav, designu a variant. M� �ete kombinovat 
r� zné barvy a provedení spot�ebi��  - prost�   p�esn�  podle 
Vašich p�edstav, individualit�  se meze nekladou. 
Prosím nezapome� te, vybrat i úchyty pro jednotlivá za�ízení - 
ty musíte objednat samostatn� , podle modelu..�

Systém horkého vzduchu Multi-term plus® 
Systém zapíná prstencové topné t� leso, umíst� né na 
zadní st� n� , kolem ventilátoru. Zajiš� uje 
rovnom� rný rozvod horkého vzduch v celém 
prostoru trouby. M� �ete péci a� 4 plechy najednou  
- chut�  a v� n�  se nep�enášejí.�

Katalyzátor ökotherm® 
 P�i sma�ení a pe� ení vznikají mastné výpary, které      
 ulpívají na vnit�ních st� nách trouby.      
 KUPPERSBUSCH vyvinul katalyzátor ökotherm®  

               který je � istí . Výpary, zatí�ené tukem a pachy         
nasává ob� �né kolo ventilátoru a následn�  je protla� uje  
katalyzátorem. �

P�itom se všechny ne�ádoucí látky p�em� ní na vodu a 
oxid uhli� itý. Díky tomuto systému z� stává vnit�ní � ást 
trouby � istá a ven se dostává pouze � istý vzduch.�

Povrch ökoEmail 
 Všechny povrchy vnit�ku trouby, stejn�  jako 
 plechy na pe� ení jsou opat�eny vrstvou  
nep�ilnavého ökoEmailu. Je extrém�  hladká, bez 
pór� ,  zabra� uje usazování ne� istot na povrch. Na 
jejich odstran� ní nemusíte pou�ívat agresivní 
� istící prost�edky - tím šet�íte i �ivotní prost�edí. 
Díky jemu i katalyzátoru   ökotherm® posta� í 
v� tšinou ot�ít vnit�ek trouby vlhkým hadrem.  

 
Trojnásobné prosklení 
Dví�ka, opat�ena systémem  trojnásobného zasklení jsou 
absolutní špi� kou, skla jsou lepena na nerezový rám, bez 
jakýchkoliv rušivých šroub� . Díky tomu se mezi jednotlivá 
skla nedostane �ádná ne� istota. Sklen� ná dví�ka jsou tudí� 
bez obsluhy. Sklen� ná dví�ka jsou také lépe izolovaná,  
mezi skly je umíst� na tepelná folie. Díky tomu nedochází 
k vysokému zah�ívání vn� jší plochy dví�ek. 

�
Sma�ení a pe� ení pomocí SMS:  

P�íklad: trouba je p�edem naprogramována na   
 p�ípravu pe� en�  ve� er  v 19:00 hodin. Pomocí   
 SMS m� �ete v nenadálých p�ípadech  poslat  

p�íkaz "STOP". Trouba ihned ukon� í veškerou � innost. 
Kdy� potom pot�ebujete troubu op� t zapnout, zašlete  
novou SMS zprávu a všechny p�edem nastavené funkce 
znovu pokra� ují v � innosti. Váš pokrm je p� ipraven 
p�esn�  na chvíli, ve kterou skute� n�  p� ijdete dom� . 
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FUNKCE, KTERÉ USNAD	 UJÍ �IVOT 
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Perfektní izolace  
Studená prosklená dví�ka díky trojnásobnému zasklení 
s tepelnou folií i p� i vysokých teplotách uvnit�  trouby. 
Všechny modely KUPPERSBUSCH jsou vybaveny 
ventilátorem pro p�í� né ofukování dví�ek.. 
Teplom� r pro pe� ení: termosonda 

Není v�dy snadné poznat, zda je pe� en�  
uvnit�  hotová tak, jak bychom si 
p�edstavovali. Profesionálpvé i laici proto  
pou�ívají termosondu, v ní� je umíst� no 
teplotní � idlo  Získají tak mo�nost sledovat 
teploty uvnit�  pokrmu, resp. kontrolovat i 
zajistit, aby pe� en�  byla prope� ená,  medium 
nebo krvavá,a to p�esn�  .na °C.�

Odkláp� cí velkoplošný gril 
Odkláp� cí velkoplošný gril umo�� uje dokonalé 
vy� išt� ní horní � ásti trouby. 
Kamenná deska  na pe� ení pizzy  
Pod. jako v pizza-peci m� �ete i zde  pomocí desky a 
spodního oh�evu p�ipravit k�upavou pizzu.  
Rychlý oh� ev za� ízení 
Funkce rychlého oh�evu slou�í pro velmi rychlé 
dosa�ení po�adované teploty v za�ízení. 
Postupy, � ízené pln�  elektronikou 
P�esné postupy p�ípravy pokrmu zajiš� uje 13 p�edem 
nastavených program� . Klepnutím na senzorové  
tla� ítko vyberete ten program, který odpovídá p�íprav�  
Vašeho pokrmu. Elektronika se postará, aby všechno 
prob� hlo tak, jak je po�adováno. Program potvrdíte 
nebo p�íp. zm� níte p�edem nastavené hodnoty teploty 
a doby -  za�ízení je p� ipraveno k provozu. 
Automatika hmotnosti 
P�i pou�ívání p�edem nastavených  program�  je 
teplota a doba p�ípravy programována pro standardní 
hmotnost potravin. Pokud  nastavenou hmotnost 
pokrmu zm� níte, p� izp� sobí se jí automaticky i 
p�edem nastavená teplota a doba p�ípravy. 
Pam��  programování 
Vlastní programy  p�ípravy Vašich oblíbených 
pokrm�   si m� �ete jednoduše  ulo�it do pam� ti  
za�ízení.�

Dotykový displej 
Jedine� ný dotykový displej umo�� uje snadné 
a pohodlné ovládání. Jedním klepnutím na 
symbol programu zvolíte po�adovanou 
funkci.  

 Úsp� ch p�ípravy všech pokrm�  je zaru� ený. Jak 
snadno se displej  ovládá, tak snadno  i � istí.�

Zásuvné  ovládací knoflíky s osv� tlením a kovovou 
� epi� kou 

Zásuvné oto� né knoflíky s osv� tlením m� �ete 
p� i va�ení  v ka�dé poloze zasunout tak, �e se 
zalícují do ovládacího panelu. Spojila se v nich 
praxe s krásným vzhledem v dokonalý a jediný 
celek. Vedle snadného � išt� ní, se také 
vyvarujete nebezpe� í zapnutí trouby 
nedopat�ením.Zásuvné oto� né knoflíky jsou 
opat�eny � erveným svítícím krou�kem kolem.�

Tvo�í ho vysoce jakostní LED dioda - znamená nejen jako 
dob�e � itelnou indikaci zapnutí, ale také perfektní design 
�ešení.�

Zásuvný ovládací knoflík s osv� tlením 
Nabízí tyté� u�itné vlastnosti jako p�edcházející       

.              model. Je té� vybavený vysoce jakostní svítivou 
LED diodou pro dob�e � itelnou indikaci zapnutí, má  

té� perfektní design.�

Zásuvný ovládací knoflík 
Ovládací knoflík m� �ete  v ka�dé pozici  zasunout 
do panelu.Vedle snadného � išt� ní, se také 
vyvarujete nebezpe� í zapnutí trouby nedopat�ením.�

Tvarový oto� ný knoflík 
Tvar knoflíku umo�� uje jeho velmi snadné 

viditelné ovládání.�

Výpadek proudu 
Pokud b� hem p�ípravy pokrmu dojde k výpadku 
elektrické energie, elektronika si zapamatuje nastavení. 
Po obnov�  dodávky proudu pokra� uje program od 
okam�iku, kdy byl p�erušen.�

D� tská pojistka 
Aktivuje zajišt� ní sporáku nebo trouby proti jeho 
ne�ádoucímu  zapnutí.�

P� ídavné bezpe� nostní opat� ení 
P�ídavná bezpe� nostní automatika zajiš� uje  vypnutí 
trouby, pokud je delší dobu zapnutá a nepou�ívá se.�

Energetická t� ída 
Efektivnost spot�eby elektrické energie se v zemích 
EU ozna� uje t� ídami. T�ída A platí pro maximáln�  
úspornou spot�ebu,  t� ída G pro nejvyšší  spot�ebu 

 energie. Bu� te bez obav, p�ístroje KUPPERSBUSCH pat�í 
k nejmén�  náro� ným na spot�ebu elektrické energie.�

Úpravy,  šet� ící energii 
Nové trendy vývoje pomáhají p� i úspo�e elektrické energie. Pat�í 
k nim nap�. nejen trojnásobné prosklení dví�ek trouby s tepelnou 
folií mezi jednotlivými skly ale také  osv� tlení vnit�ku, které je 
mo�né b� hem p�ípravy pokrm�  vypnout, vypínání topných t� les 
p� i otev�ení dví�ek a vylou� ení tvorby tepelných m� stk� ..�

Halogenové osv� tlení vnit � ního prostoru 
Dv�  samostatná halogenová svítidla jsou umíst� na nalevo a 
napravo v rozdílné výšce - tím se dosáhne správného osv� tlení 
vnit�ního prostoru.�

Dve� ní spína�  
Dve�ní spína�  šet�í  elektrickou energii, zárove�  slou�í jako 
bezpe� nostní prvek. P�i otev�ení dví�ek se vypnou topná t� lesa a 
ventilátor horkého vzduchu. �
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 Senzorové ovládání 
  Pouhým klepnutím na symbol zvolíte  
  po�adovanou funkci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NEREZ�

HLINÍK �

JET-BLACK � erná�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VARIANTY DESIGNU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HN� DÁ� BÍLÁ � COUNTRY�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      



Varianty  EEB 
9800 

EEB 
9600 

EEB 
6800 

EEB 
6600 

EEB 
6500 

EEB 
6450 

EEB 
6300 

EEB 
6200 

EEB 
6150 

EEB 
6100 

Nerez • • • • • • • • • • 
Hliník   • •   • •   
Jet – black (� erná)     •   •  • 
Bílá       • •   
Hn� dá       •    
Country (p� írodní)        •   
Energetická t� ída 
Energetická t� ída dle normy EN 50304 B B A A A A A A A A 
P� i b� �ném oh�evu / horký vzduch - / · - / ·  / · - / ·  / · - / ·  / · - / ·  - / ·  · / - 

Spot� eba el. energie dle normy EN50304 

P� i b� �ném oh�evu kWh          0,79 

P� i horkovzdušném oh�evu kWh 1,14 1,14 0,78 0,78 0,78 0,79 0,79 0,79 0,79  

Vybavení 
Objem v litrech   60 60 60 60 60 60 60 60 
Objem s teleskopickým vozíkem v litrech 78 78 58 58 58 58 58 58 58 58 
Objem s bo� ními vsuvy v litrech 73 73 52 52 52 52 52 52 52 52 
Maximální teplota horkého vzduchu ºC 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 
Maximální teplota horního topného t� lesa ºC 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 

Displej •  •        
Grafický dotykový displej    • •      
Ovládací dotykový displej •  • • •      
Elektronika-  � as/� asové funkce/datum • / • / -  • / • / - • / • / • • / • / - • / - / -     

Programy pro pe� ení 13  13 13 13 13     
Pam��  programování •  •        
Teplotní programy 10  10 11 11 2     
Programy pe� ení  9     9 9 9 9 
Multitherm plus-oh�ev horkým vzduchem • • • • • • • • •  
Cirkula� ní systém oh�evu          • 
Odklopný velkoplošný gril • • • • • • • • • • 
Rychlý oh�ev za� ízení •  • • •      
Programovatelné senzorové ovládání hodin  •     • •   
Programovatelné  ovládání hodin – 5 tla� ítek         •  
Programovatelné  ovládání hodin – 3 tla� ítka          • 
Termosonda • • • •   •    
D� tská pojistka           
Vypínání vnit� ní pam� ti p� ístroje   • • • •     
Dve�ní vypína�  p� ívodu elektrické energie   • • •      
Systém ökotherm®   • • • • • • • • •  
M� í�ky pro odv� trávání za� ízení • • • • • • • • • • 
Prosklená dví� ka   • • • • • • • • 
Zásuvné ovládací knoflíky, s kovovou � epi� kou a 
osv� tlením  

  •        

Zásuvné ovládací knoflíky s osv� tlením      • •    
Zásuvné ovládací knoflíky • •      •   
Tvarový ovládací knoflík         • • 
Halogenové osv� tlení • • • • •      
Osv� tlení      • • • • • 
Pam��  p� i výpadku proudu • • • auto auto • • • • • 
Sériové p� íslušenství 
Pe� ící plech, smaltovaný 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 
Peká�  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Rošt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Grilovací rošt se zdvihem   1 1 1 1 1 1 1 1 
Technické údaje 
P� íkon v kW 3,5 3,5 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 
P� ípojka 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 
Délka p� ívodního kabelu v m 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
zásuvka • • • • • • • • • • 
Rozm� ry v mm 
Ší�ka 860 860 560 560 560 560 560 560 560 560 
Výška 475 475 590 590 590 590 590 590 590 590 
Hloubka 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 

 
   
 
 
 
 
 



 
Varianty  EEH 

6500 
EEH 
6300 

EEH 
6200 

EEH 
6200 MI 

EEH 
6150 

EEH 
6100 

Nerez • • • • • • 
Hliník  •     
Jet – black (� erná) •  •    
Bílá  • •    
Hn� dá  •     
Country (p� írodní)       
Energetická t� ída 
Energetická t� ída dle normy EN 50304 A A A A A A 
P� i b� �ném oh�evu / horký vzduch - / · - / · - / · - / · - / · · / - 
Spot� eba el. energie dle normy EN50304 
P� i b� �ném  oh�evu kWh      0,79 
P� i horkovzdušném oh�evu kWh 0,78 0,79 0,79 0,79 0,79  
Vybavení 
Objem v litrech 60 60 60 60 60 60 
Objem s teleskopickým vozíkem v litrech 58 58 58 58 58 58 
Objem s bo� ními vsuvy v litrech 52 52 52 52 52 52 
Maximální teplota horkého vzduchu ºC 290 290 290 290 290 290 
Maximální teplota horního topného t� lesa ºC 290 290 290 290 290 290 
Displej       
Grafický dotykový displej •      
Ovládací dotykový displej •      
Elektronika-  � as/� asové funkce/datum •/•/-      
Programy  pe� ení 13      
Pam��  programování       
Programy oh�evu 11      
Pe� ící programy  9 9 9 9 9 
Multi-Therm plus horký vzduch • • • • •  
Horký vzduch – ob� hový systém      • 
Odklopné velkoplošné grilovaní t� leso • • • • • • 
Expresní oh�ev za� ízení •      
Programovatelné senzorové ovládání hodin  • • •   
Programovatelné  ovládání hodin – 5 tla� ítek     •  
Programovatelné ovládání hodin – 3 tla� ítka      • 
Termosonda  •     
D� tská pojistka •    •  
Pam��  p� i výpadku proudu •      
Dve�ní vypína�  p� ívodu elektrické energie •      
Systém ökotherm®   • • • • •  
M� í�ky pro odv� trávání za� ízení • • • • • • 
Prosklená dví� ka • • • • • • 
Zásuvný ovládací knoflík, s kovovou � epi� kouu a osv� tlením •      
Zásuvný  ovládací knoflík s osv� tlením  •     
Zásuvný ovládací knoflík   • •   
Tvarový ovládací knoflík     • • 
Halogenové osv� tlení •      
Osv� tlení  • • • • • 
Vypínání osv� tlení b� hem provozu auto • • • • • 
Sériové p� íslušenství 
Pe� ící plech,smaltovaný 1 1 1 1 1 1 
Peká�  1 1 1 1 1 1 
Rošt 1 1 1 1 1 1 
Grilovací rošt se zdvihem 1 1 1 1 1 1 
Technické údaje 
P� íkon v kW 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 
P� ípojka 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 
Délka p� ívodního kabelu v m       
 Zástr� ka       
Rozm� ry v mm 
Ší�ka 560 560 560 560 560 560 
Výška 600 600 600 600 600 600 
Hloubka 550 550 550 550 550 550 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VŠECHNY NAŠE VARNÉ DESKY JSOU  STEJN�   PRVOT� ÍDNÍ  
 
Varné desky, takové, jaké si jen m� �ete p�át. Optické a technické lah� dky, oko�en� né praktickou 
rafinovaností. Rychlého a p�esného va�ení dosáhnete nap�íklad s induk� ní varnou deskou. Zaru� uje extrémn�  
krátkou dobu oh�evu i ni�ší spot�ebu energie.  Další varné desky jsou vybaveny topným t� lesem ökospeed 
plus® - oh�ívají se b� hem n� kolika sekund. Dokonale provedené ovládání varné desky, kde máte všechny 
funkce pod dohledem. Hladký sklokeramický povrch desek Vám umo�ní snadn� jší manipulaci s varnými 
nádobami, resp.  jeho velmi snadné � išt� ní.  Úpravy a vybavení jednotlivých varných desek je velmi r� znorodé 
– nabízí Vám mnoho technických detail�  i bezpe� nostních prvk� . Nap�. senzory, které zjiš� ují pr� m� r dna 
varné nádoby a tomu p�izp� sobují pr� m� r topné zóny nebo automatické � asování provozu varné zóny. Další  
výhody, nap�. d� tská pojistka, programovatelná doba va�ení a indikace zbytkové doby do konce va�ení. Tím se 
va�ení stává po�itkem.�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Samostatné  varné desky 
Jsou vybaveny vlastním ovládáním pomocí senzorových 
tla� ítek,  mohou být i samostatn�  zabudované, bez trouby. 
 
Varné desky spojené s troubou 
Varné desky se ovládají oto� nými knoflíky a ovládacími prvky 
p� ipojené trouby 
 
Sklokeramické varné desky 
Robustní sklokeramické desky mají mnoho výhod. Díky jejich 
hladkému povrchu umo�� ují snadnou manipulaci s varnými 
nádobami, resp.  velmi snadno se � istí.�

� kospeed plus 
Všechny varné zóny KUPPERSBUSCH jsou 
vybaveny systémem ökospeed plus - speciálním 
topným t� lesem. Umo�� ují velmi rychlý oh�ev desky a  

 tím  zkracují dobu  p�ípravy pokrm� .�

Ovládání senzorovými tla� ítky 
Perfektní senzorová elektronika p� ijímá p�íkazy pro 
varnou zónu. Dotyk na tla� ítko posta� í k zapnutí 
vybrané varné zóny. Snadno ovladatelnými tla� ítky 
zvolíte stupe�  va�ení i nastavení dalších funkcí.  

�

Automatika rychlého oh� evu 
N� které varné zóny jsou vybaveny  automatikou rychlého 
oh�evu - na po� átku se pokrm va�í p� i nejvyšším p�íkonu. Po 
dosa�ení bodu varu  se stupe�  va�ení  automaticky sní�í.   
Varné desky va�í tém��  samy.�

 
Indukce 

Mnoho profesionálních kucha��  p�ísahá na tuto 
„chladnou“ energii. Indukce je - jako �ádný jiný 
zp� sob va�ení absolutn�  p�esná, bleskurychlá, jemná,  

regulovatelná a energeticky úsporná.  Tajemství indukce: 
energie se p�evádí jen tam, kde je na varné desce umíst� na 
varná nádoba s magnetickým dnem. Tak  dochází 
k okam�itému oh�evu p�ímo ve varné nádob� , a to v extrémn�  
krátké dob�  a p� i nízké spot�eb�  elektrické energie.  Povrch 
varné zóny z� stává  chladný,  nem� �e se na ní nic napálit.�

P� ídavný výkon - Power 
Induk� ní varné desky KUPPERSBUSCH  umo�� ují 
v p�ípad�  pot�eby zvýšit výkon varných zón stisknutím 
tla� ítka p�ídavného výkonu „Power“ .�

STOP-AND-GO 
Bezpe� nost provozu induk� ních desek zajiš� uje i 
funkce STOP-AND-GO. Tímto funk� ním 
tla� ítkem  m� �ete v p�ípad�  pot�eby vypnout  

najednou všechny varné zóny. Veškerá nastavená � innost 
varné desky se zastaví. P�íklad: n� kdo zvoní u dve�í, zvoní 
telefon a podobn� . Pokud chcete ve va�ení pokra� ovat   
sta� í znovu stisknout klávesu STOP-AND-GO a veškerá 
� innost varné desky bude obnovena p�esn�  v  okam�iku, 
kdy byla p�erušena.�

Identifikace obsazenosti varné zóny 
Speciální elektronika pod sklokeramickpu varnou 
desce identifikuje ulo�ení varné nádoby. Teprve v 
tomto okam�iku zapne p�ívod elektrické energie 
k topnému  t� lesu. Pokud  varnou nádobu z varné 
zóny sejmete, p�eruší se p�ívod elektrické energie  
i p�esto, �e je varná zóna zapnuta.�

Zvukový signál 
Po ukon� ení nastavené doby ohlásí konec postupu 
zvukový signál .�

Automatické vypínání 
Po ukon� ení nastavené doby vypne elektronika 
automaticky  varnou zónu�

Centrální vypínání 
Pomocí centrálního vypínání m� �ete najednou vypnout 
všechny varné zóny. U n� kterých model�  je toto 
senzorové tla� ítko umíst� no  jak na levé, tak i na pravé 
stran�  varné desky – pro tu  ruku, která je volná v 
okam�iku, kdy nap�. dojde k náhlému p�ekyp� ní pokrmu 
Všechny varné zóny se vypnou rychle a najednou 

�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOVÁ MNOHOSTRANNOST P� I VA � ENÍ 
VESTAVNÉ ELEKTRICKÉ VARNÉ DESKY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Indikace zbytkového teplo 
Indikace toho, �e je varná zóna stále ješt�  horká. Vylu� uje 
to mo�nost popálení, resp. teplo m� �ete vyu�ít pro 
p�ípadné doh�átí pokrmu - úspora energie.�

D� tská pojistka 
 Pokud je aktivována, nem� �e dojít 
k ne�ádoucímu  zapnutí varných  zón. 
  
�

Dovolená ? 
�ádný problém, jediným dotykem tla� ítka zajistíte, aby se 
varné zóny nedopat�ením nezapnuly, kdy� odjedete.�

Trojpásmové a dvoupásmové  varné zóny 
Tyto varné zóny s r� zným pr� m� rem vyzna� ují i pr� m� ry 
varných nádob, které je mo�né pou�ívat. Zárove�   také šet� í 
energii -  zapínají pouze tolik pásem, kolik  jich je pod 
varnou nádobou.�

Dvoupásmová varná zóna/zóna pro pe� ení 
Kulatá varní zóna se – v p�ípad�  pot�eby – zm� ní zapnutím 
dalšího topného t� lesa na hranatou.�

VarioLine 
Série za�ízení VarioLine  KUPPERSBUSCH  
umo�� uje r� znou  p�ípravu pokrm� . Va�ení,   
 fritování nebo grilování? Série VarioLine umo�� uje 

vše najednou. Vedle klasických varných zón je na jedné 
desce umíst� na fritéza a sklokeramický gril. Do desky m� �e 
být zabudována plynová varná  plocha , resp. induk� ní varné 
zóny – zm� ní hobby kucha�e na profesionála.�

Kteroukoli varnou desku je mo�né vlo�it do rámu  -
design HardLine a SoftLine. Optimální propojení 
varných desek umo�� ují spojovací lišty (zvláštní 
p�íslušenství). Spoje varných desek jsou bez rušivých 
p�echod�  , velmi snadno se � istí.�

Sklokeramická grilovací deska 
Pro zdravé a snadné grilování m� �ete vyu�ít p�ímo 
povrch sklokeramické desky. Pro p�ípravu nap�. ryb 
nepot�ebujete ani pánev ani tuk.�

Rozm� ry  
Pru�nost v ka�dém sm� ru. Nabízíme Vám 
r� zné ší�ky varných desek KUPPERSBUSCH�

Design a provedení 
Rám typu HardLine  KUPPERSBUSCH dodáváme v 
provedení  Metallic (nerezová ocel). 
Klasický rám se zaoblenými rohy typu SoftLine té� v 
provedení Metallic (nerezová ocel). 
Fazetové provedení KUPPERSBUSCH ohrani� í varnou 
plochu elegantní fazetovou lištou se zabroušenou 
hranou. Ani u bezrámových varných ploch  neexistuje 
�ádná zvýšená hrana, u ní� by se zadr�ovaly ne� istoty. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zóna pro pe� ení 
Dokonalá pru�nost za�ízení: dv�  kulaté, samostatn�  
pou�itelné zóny pro klasické varné nádoby lze spole� n�  
vyu�ít nap�. pro peká� ky, oválné varné nádoby a podobn� .�



�
Kucha�skou kulturu na nejvyšší úrovni.  Lépe není mo�né popsat  
varné centrum  KUPPERSBUSCH. Nejmodern� jší varná technologie  
a výlu� ný design se u varného a grilovacího centra spojuje 
v dokonalou funk� nost a pohodlí 
Jediný dotek prstu a  varná deska  se rozší�í ze t�í na p� t  
varných zón. 
Vhodné �ešení pro p�ípravu r� zných pokrm� . 
Na sklokeramické desce s grilovací zónou vynikne Vaše 
kucha�ské um� ní.  Je ideální k p�íprav�  pokrm�  bez  tuku  
nap�. ryb nebo jiné rychlé pe� ení p�íp. také k udr�ování 
teploty pokrm� .  Dokonalý st�ed moderní kuchyn� ,  
vyrobený z vysoce jakostní nerezové oceli.  
Vhodné pro propojení s troubou ší�ky 90 cm, má  zabudovanou zásuvku pro 
Vaše kuchy� ské ná�adí, je výškov�  stavitelné Správná volba pro Vaše 
kucha�ské um� ní.�

�

 
 
 

          
        CO SI P� EDSTAVUJEME POD POJMEM VARNÉ CENTRUM   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Z�ídkakdy bylo va�ení tak p�íjemné a sou� asn�  tak 
praktické jako s moderními varnými zónami ve tvaru 
pláství. Vynikají designem i maximální  pru�ností , 
vykazují zna� nou míru individuality. 
Ideální uspo�ádání varných ploch, optimální vyu�ití 
místa, rychlé a  snadné ošet�ení.  
 
Varné plástve, v� etn�  ovládacích, lze vestav� t do 
jakékoli pracovní kuchy� ské desky,  velmi snadno se 
� istí.  
P�i volb�  po� tu a uspo�ádání jednotlivých plást�  nejste 
ni� ím omezeni. 
 
Samostatná ovládací plástev pro elektronické ovládání  
všech varných pláství indikuje uspo�ádání jednotlivých 
varných ploch - jejich zapnutí  zobrazuje prosvícením 
senzorových tla� ítek. 
Tím se harmonicky integruje do celkového uspo�ádání.  
Velmi pohodlné - díky senzorovým tla� ítk� m m� �ete 
jednoduchým dotykem prstu ovládat jednotlivé plástve.  
 
M� �ete va�it  tak, jako nikdy p�ed tím.�

�

�

 
Nová mnohostrannost p� i va� ení: 
Kombinujte varné plástve zcela dle vlastní fantazie (viz vlevo 
uvedené p�íklady). A� 6 varných zón plus ovládací plástev 
mohou být zcela individuáln�  rozlo�eny. 
Pro detailní informaci o výrobku máme vytvo�en speciální 
katalog. 
Jednoduše nám zavolejte.�

�

 
 
 
 

NENÍ D� LE�ITÉ CO UVA � IT, ALE JAK UVA� IT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Svoboda bez omezení. 
Program varných desek, který Vám poskytuje výtvarnou  i 
technickou rozmanitost. Desky jsou dokonalé  tvarem i funkcí.  Je 
lhostejné, zda v ší�ce 30, 45, 60, 80 nebo 90 cm.  Okam�it�  
p� ipravené pro va�ení, at�se rozhodnete pro senzorová tla� ítka nebo  
oto� né knoflíky, induk� ní desky nebo desky s indikací obsazenosti 
varné plochy. M� �ete vybírat z mnoha variant designu v � etných 
kombinacích. 
 
Volba varných zón 
S  varnými deskami KUPPERSBUSCH máte opravdu velký  výb� r 
varných zón.. Máte mo�nost volby mezi jedním, dv� ma � i t�emi 
pásmy oh�evu podle velikosti varných nádob a to v 7 r� zných 
pr� m� rech. M� �ete volit i dv�  varné zóny, které se spojí - ur� eno 
pro v� tší oválné varné nádoby a pe� ení i jednu p�ídavnou varnou 
zónu, která slou�í pro udr�ování teploty pokrmu.. 
 
Grilovat lze zcela jinak. 
Sklokeramická grilovací zóna Vám umo�ní grilovat bez tuku a 
varné nádoby. Vše podle Vaši chuti. 
 
Induk � ní va� ení 
Indukce - „studená“ energie - teplo p� sobí pouze v místech, kde je 
umíst� na varná nádoba. Varná zóna je horká pouze tam, kde je 
varná nádoba, nem� �e se proto ani nic napálit. 
P�i tomto rychlém a energeticky úsporném va�ení se teplo generuje 
p� sobením elektromagnetických vln p�ímo ve dn�  varné nádoby. To 
zvyšuje i bezpe� nost – k p�enosu energie dochází pouze p�i 
umíst� ní varné nádoby na varnou zónu. Díky p�ímému p�enosu 
tepla do varné nádoby je doba odezvy extrémn�  krátká. I pokud 
dojde ke vzniku nenadálé události, nap�. p�ekyp� ní varné nádoby, 
nem� �e dojít k po�áru. P�edpoklad pro induk� ní va�ení je, �e varné 
nádoby musí být z feromagnetického materiálu.�

Energie jenom na správném míst� : 
Indukce - studená energie 
Uzp� sobeno tak  aby teplo bylo jen  tam, 
kde se skute� n�  pot�ebuje – ve varné 
nádob� . A proto�e varná zóna z� stane 
studená nem� �e dojít k po�áru.�

 
 
 
 

PRO
  VŠICHNI VA� Í PRÁV�  NA VARNÝCH DESKÁCH K
 PPERSBUSCH ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estetiku a krásu, i dokonalé spojení s technickou inovací nabízí induk� ní varná deska se  zónou pro  pánev Wok uprost�ed.    
Na první pohled  Vás upoutá  tato zcela zvláštní a jedine� n�  provedená prohlube�   Kolem ní jsou, pod povrchem induk� ní 
desky, umíst� ny induk� ní cívky, které p�enášejí svou energii zvláš�  rychle a úsporn�   p�ímo do  pánve Wok. Pokrm v ní se 
oh�ívá, okolí pánve z� stává chladné  - ozna� uje se jako „studená“ energie. Výhody  p�ípravy v induk� ní  pánvi Wok–  všechny 
pokrmy m� �ete p� ipravit velmi rychle, i obzvláš�  šetrn�  a snadno.  Induk� ní  pánev Wok zvládne i p�ípravu v� tšího mno�ství  
pokrmu, oh�ev probíhá  a� po okraj prohlubn� . A�  budete v induk� ní  pánvi Wok p�ipravovat cokoli, bude to rychlé a chutné, 
a�  jde  o recepty východní kuchyn�  nebo vlastní inspiraci. Varné desky s prohlubní pro pánve Wok se dodávají samoz�ejm�  i 
v provedení  se systémem ökospeed plus. Tím se dosáhne ješt�  rychlejší oh�evu varných zón a  další úspory elektrické energie.�
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VA� ÍTE  TAKÉ N� KDY PODLE  VÝCHODNÍ KUCHYN�  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Va�ení musí pro Vás  znamenat maximální volnost a kreativitu. 
Se sérií  KUPPERSBUSCH VarioLine dojde napln� ní Váš sen 
o profesionální kuchyni. 
Série VarioLine vylu� uje jakékoli p�eká�ky p� i p�íprav�  
pokrm� . 
A�  jde o va�ení na plynu, elektrice nebo pomocí induk� ní 
energie, grilování i fritování, VarioLine provede vše, co si 
doká�ete p�edstavit. S vyu�itím inova� ní techniky 
v nejrozmanit� jší podob� . 
M� �ete sou� asn�  pou�ívat a� p� t integrovaných element� . 
Vedle vestavné elektrické varné plochy m� �e být umíst� na 

�

i vestavná plynová nebo  induk� ní varná zóna - ob�  pro ideální 
a rychlé va�ení s p�esnou  regulací teploty. 
 
Program dopl� uje sklokeramická grilovací plocha a 
profesionální fritéza –  vše umo�� uje dokonalou p�ípravu 
nejr� zn� jších pokrm� . 
 
Jednotlivé prvky m� �ete kombinovat zcela podle svého p�ání. 
M� �ete volit varné plochy v ší�ce 45 cm,  60cm a  80 cm. 
 
Vašemu kucha�skému um� ní nebude ji� nic chyb� t.�

 
 
 
 
 

KDY� SE NEDOKÁ�ETE ROZHODNOUT, ROZHODN� TE SE PRO VŠECHNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

KDO CHCE SPRÁVN�  A DOB� E GRILOVAT, NEMUSÍ POU�ÍVAT JEN UHLÍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kone� n�  je tady d� kaz, �e gril m� �e mít také 
nad� asový design a elegantní vzhled. 
 
Gril KUPPERSBUSCH zahrnuje vše, co  pot�ebujete. 
 
Je vyroben výlu� n�  z nerezové oceli v nad� asovém 
designu -  nesmí chyb� t na Vaší zahrad� . 
 
Hladký, sklokeramický povrch se velmi snadno � istí. 
Perfektní obsluhu p�i Vašem grilování zajiš� ují dv�  
odd� lené, plynule regulovatelné grilovací zóny.  
 
Gril m� �ete vyu�ívat, i kdy� je v lét�  nep�íznivé 
po� así - odnímatelnou grilovací deska lze pou�ít i 
doma v kuchyni, p�íp. pro udr�ování teploty 
p� ipravených pokrm� . 
 
Gril se snadno p�emís� uje, zaru� í Vám ni� ím 
nerušenou zábavu p�i grilování, všechno p�itom 
probíhá, tak, jak si sami p�ejete.�

Provedení 
Gril m� �ete pou�ít i bez podvozku. 
Hladký sklokeramický povrch. 
Dv�  odd� lené zóny, samostatn�   plynule regulovatelné. 
Odnímatelný gril a nerezový odkládací tác.  
Rozm� ry grilovací plochy 410 x 360 mm 
 
Technické údaje: 
P�íkon  2,3 kW 
Rozm� ry rozlo�eného grilu cca 668 x 865 x 820 mm, 
slo�eného  668 x 255 x 820 mm 

 
 
 
 

 
 
 
POJÍZDNÝ ELEKTRICKÝ GRIL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Design/materiál 
 
 
 

 

Varné desky 
sklokeramika 

Ovládací  
a varné plástve 

Induk � ní varné desky 

KGC
T 

907.2 

KCI 
907.1 

KCT 
906.2 

EK
WE 
320 
W/S 

EKWH 
320.18Z 

EKWH 
320.18 

EKWH 
320.14 

EKIW  
957 

EKI 
957 

EKI 
848 

EKI 
(F) 
847 

EKI 
(F) 

807.2 
EKI 
(F) 

607.2 

EKI 
(F) 

807.1 
EKI 
(F) 

607.1 

EWI
(F) 

457.1 

Fazetové � � � � � � � •� •� •� •� � � �
Bezrámové,celoplošné � � � •� •� •� •� � � •� •� •� •� •�
HardLline � � � � � � � � � •� •� •� •� •�
SoftLline � � � � � � � � � � � � � �
Sklokeramika •� •� •� •� •� •� •� � � •� •� •� •� •�
Nerez •� •� � � � � � � � � � � � �
Varné zóny 
Vp�edu vlevo     pr� m� r v cm %&'()*

+�
%(� %&'()*

+�
� ,-'(%� (-� ()*+� ()*+� (-� %.� %.� %(� %(� �

                          výkon v kW %*&'(*
,�

%*%'
&�

%*&'(*
,�

� (*.',*.� (*-� (*%� (*)'(*
-�

%*-� %*&'&*%� %*)'&*%� %*&'&*%� %*%'&� �

Vzadu vlevo       pr� m� r v cm (-� ()*+� (-� � � � � %(� %&� ()*+� ()*+� ()*+� ()*+� �

                          výkon v kW (*-� (*)� (*-� � � � � %*&'&*
%�

&*%� (*)'(*-� (*)� (*)'(*-� (*)� �

Vzadu st�ed       pr� m� r v cm � � � � � � � %+� %-� � � � � �

                          výkon v kW � � � � � � � &*,� &*/� � � � � �

Vzadu vpravo    pr� m� r v cm (-� (-� (-� � � � � %(� %&� (-� (-� (-� (-� �

                          výkon v kW (*-� (*-'
%*&�

(*-� � � � � %*&'&*
%�

&*(� (*-'%*&� (*-'%*&� (*-'%*+� (*-'%
*&�

�

Vp�edu vpravo   pr� m� r v cm ()*+� ()*+� ()*+� � � � � ()*+� (/� (-� (-� ()*+� ()*+� �

                          výkon v kW (*%� (*)� (*%� � � � � (*)'(*
-�

%*%� (*-'%*+� (*-� (*)'(*-� (*)� �

Vp�edu st� ed      pr� m� r v cm ()*+� � ()*+� � � � � � � � � � � �

                          výkon v kW (*%� � (*%� � � � � � � � � � � �
Po� et induk� ních zón � )� � � � � � +� +� )� )� )� )� (�
Po� et zón s p� ídavným p� íkonem 
(Power) 

� %� � � � � � )� +� )� %� )� %� (�

Grilovací plocha •� � � � � � � � � � � � � �
 � � � � � � � � � � � � � �
Vybavení 
Centrální vypínaní •� •� •� •� � � � •� •� •� •� •� •� •�
D� tská pojistka(senzorové 
ovládání) 

•� •� •� •� � � � •� •� •� •� •� •� •�

Nastavení provozní doby •� •� •� •� � � � •� •� •� •� •� •� �
Identifikace obsazenosti zóny •� •� •� •� � � � •� •� •� •� •� •� •�
Identifikace velikosti dna nádoby •� •� •� •� � � � •� •� •� •� •� •� �
Funkce STOP AND GO � � � � � � � � � •� � •� � �
� asova�  � � � � � � � •� •� •� � •� � �
Indikace  zbytkové doby •� •� •� •� � � � •� •� •� •� •� •� �
Dotykové (senzorové) ovládání •� •� •� •� � � � •� •� •� •� •� •� •�
Manuální ovládání � � � � � � � � � � � � � �
Automatika rychlého oh�evu •� � •� •� � � � •� � •� •� •� •� �
Odv� trávání � •� � � � � � •� � •� •� •� •� •�
Sériové p� íslušenství 
Škrabka na � išt� ní •� •� •� � •� •� •� •� •� •� •� •� •� •�
Technická data 
P� íkon v kW  - elektro (,*&� /*-� -*&� (,*
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.*)� .*%� .*)� /*-� &*+�

P� íkon v kW - plyn � � � � � � � � � � � � � �
P� ipojka, V � � � � � � � � � � � � � %&,�
Délka p� ívodního kabelu � � � � � � � � � � � � � %�
Zástr� ka � � � � � � � � � � � � � •�
Rozm� ry v� etn�  rám�  v mm 
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Vnit�ní ší� ka � � � &%

+�
&%+� &%+� &%+� -/,� -/

,�
.+,� .+,� .+,�

+/, 0 �

.+,�
+/,

0 �

)&/�

Vnit�ní hloubka � � � &%
+�

&%+� &%+� &%+� )1,� )1
,�

)1,� )1,� )1,� )1,� )1,�

Základní rozm� ry v mm 
Ší�ka -1-� -1-� -1-� &%

,�
&%,� &%,� &%,� 1,,� 1,

,�
..1� ..1� ..1�

+-1 0 �

..1�
+-1

0 �

)/+�

Hloubka /(,� /(,� /(,� &%
,�

&%,� &%,� &%,� +(,� +(
,�

+(1� +(1� +(1� +(1� +(1�

0� ��������	���
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Design/materiál Induk� ní Elektrické varné desky s vlastním ovládáním 
EKI 
(F) 

307.1 

EKI 
 

307.0 

EKE 
W 

957.0 

EKE 
W 

847.0 

EKE 
905.2 

F 

EKE 
605.2 

F 

EKE 
 

805.4 

EKE 
 

606.4 

EKE 
(F) 

854.3 

EKE 
(F) 

854.2 

EKE 
(F) 

854.1 

EKE 
(F) 

804.2 

EKE 
(F) 

604.2 

EKE 
 

604.1 

Fazetové   •  • •     • • •  
Bezrámové,celoplošné • •       • • • • •  
HardLline • •  •  • • • • • • • • • 
SoftLine               
Sklokeramika • •  • • • • • • • • • • • 
Nerez               
Varné zóny 
Vp�edu vlevo     pr� m� r v cm 21 21 14,5 21/17,5/ 

12 
18/12 21/17,5/ 

12 
21/17,5/ 

12 
21/17,5/ 

12 
21/17,5/ 

12 
21/12 21/12 21/12 18/12 18/12 

                          výkon v kW 2,3/ 
3,2 

2,2/3 1,2 2,3/1,6 
0,8 

1,7/ 
0,7 

2,3/1,6/ 
0,8 

2,3/1,6/ 
0,8 

2,3/1,6/ 
0,8 

2,3/1,6/ 
0,8 

2,2/ 
0,75 

2,2/ 
0,75 

2,2/ 
0,75 

1,7/ 
0,7 

1,7/ 
0,7 

Vzadu vlevo       
pr� m� r v cm 

14,5 14,5 18/12 18/12 18 14,5 14,5 14,5 18/12 18 18 14,5 18 18 

                          výkon v kW 1,4/ 
1,8 

1,4 1,7/ 
0,7 

1,7/ 
0,7 

1,8 1,2 1,2 1,2 1,7/ 
0,7 

1,8 1,8 1,2 1,8 1,8 

Vzadu st� ed       pr� m� r v cm   25 14,5 18    18 18 18    

                          výkon v kW   2,5 1,2 1,8    1,8 1,8 1,8    

Vzadu vpravo    pr� m� r v cm   21/17/ 
17,5 

 27/21/ 
14,5 

14/ 
24x14 

14/ 
24x14 

14/ 
24x14 

14,5 14,5 14,5 14/ 
24x14 

14/ 
24x14 

14,5 

                          výkon v kW   2,3/1,6/ 
0,8 

 2,7/1,9/ 
0,9 

1,1/2,0 1,1/2,0 1,1/2,0 1,2 1,2 1,2 1,1/ 
2,0 

1,1/ 
2,0 

1,2 

Vp�edu vpravo   pr� m� r v cm   14,5   14,5 18/12 18/12 14,5 14,5 14,5 18 14,5 14,5 

                          výkon v kW   1,2   1,2 1,7/ 
0,7 

1,7/ 
0,7 

1,2 1,2 1,2 1,8 1,2 1,2 

Vp�edu st� ed      pr� m� r v cm    10 14,5          

                          výkon v kW    0,6 1,2          

Po� et induk� ních zón 2 2             
Po� et zón s p� ídavným 
p� íkonem (Power) 

2 1             

Grilovací deska               
       •        
Vybavení 
Centrální vypínaní • • • • • • • • • • • • • • 
D� tská pojistka(senzorové 
ovládání) 

• • • • • • • • • • • • • • 

Nastavení provozní doby • • • • • • • • • • • • • • 
Identifikace obsazenosti zóny • •     • •  •     
Identifikace velikosti dna 
nádoby 

• •        •     

Funkce STOP AND GO •              
� asova�  •              
Indikace zbytkové doby • • • • • • • • • • • • • • 
Dotykové (senzorové) 
ovládání 

• • • • • • • • • • • • • • 

Manuální obsluha               
Automatika rychlého oh�evu •  • • • • • • • • • • • • 
Odv� trávání • •             
Sériové p� íslušenství 
Škrabka na � išt� ní • • • • • • • • • • • • • • 
Technická data 
P� íkon v kW -  elektro 3,7 3,6 8,9 8,3 9,2 6,7 7,3 7,2 8,2 8,2 8,2 7,2 6,7 5,9 
P� íkon v kW - plyn               
P� ípojka, V 230 230             
Délka p� ívodního kabelu 2 2             
Zástr� ka • •             
Rozm� ry v� etn�  rám�  v mm 
Výška 42 42 90 115 43 43 54/50 54/50 40 40 40 40 40 40 
Vnit� ní ší� ka 265 265 860 750 860 560 750 560 750 750 750 750 560 560 
Vnit� ní hloubka 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 
Základní rozm� ry v mm 
Ší� ka 294 294 900 779 900 600 779 589 779 779 779 779 589 589 
Hloubka 519 519 519 519 519 519 519 519 519 519 519 519 519 519 

�
�
�
�
�
�
�
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Design/materiál Elektrické varné desky s vlastním ovládáním Nerezová deska Vario Line 
EKE 

 
304.0 

EGE 
 

304.0 

EWE 
(F) 

457.1 

EKS 
 

804.2 

EKS 
 

604.2 

EKS 
 

304.1 

EKRS 
 

600.1 

EMS 
 

600.04 

EMS 
 

300.02 

EMG 
(F) 

457.1 

EGS 
 

304.0 

EFS 
 

304.0 

Fazetové             
Bezrámové,celoplošné   •       •   
HardLine • • • • • •    • • • 
SoftLine       •      
Sklokeramika • • • • • • •   • •  
Nerez        • •    
Varné zóny 
Vp�edu vlevo     pr� m� r v cm 14,5   21/12 21/12 18/12 14,5 18 14,5 27/21   

                          výkon v kW 1,2   2,2/ 
0,75 

2,2/ 
0,75 

1,7/0,7 1,2 2,0 1,5    

Vzadu vlevo       pr� m� r v cm 18/12   14,5 14,5 14,5 21 14,5 18    

                          výkon v kW 1,7/ 
0,7 

  1,2 1,2 1,2 2,3 1,5 2,0    

Vzadu st� ed       pr� m� r v cm             

                          výkon v kW             

Vzadu vpravo    pr� m� r v cm    14/ 
24x14 

14/ 
24x14 

 14,5 18     

                          výkon v kW    1,1/2,0 1,1/2,0  1,2 2,0     

Vp�edu vpravo   pr� m� r v cm    18 18  18 14,5     

                          výkon v kW    1,8 1,8  1,8 1,5     

Vp�edu st� ed      pr� m� r v cm    14,5         

                          výkon v kW    1,2         

Po� et induk� ních zón             
Po� et zón s vyšším p� íkonem             
Grilovací deska  •         •  
             
Vybavení 
Centrální vypínaní • • •       •   
D� tská pojistka(senzorové ovládání) • • •       •   
Nastavení provozní doby • • •          
Identifikace obsazenosti zóny             

Identifikace velikosti dna nádoby             

Funkce STOP AND GO             
� asova�              
Indikace zbytkové doby • •  • • • •   •   
Dotykové (senzorové) ovládání • • •       •   
Manuální obsluha    • • • • • •  • • 
Automatika rychlého oh�evu             
Odv� trávání             

Sériové p� íslušenství 
Škrabka na � išt� ní    • • • •      
Technická data 
P� íkon v kW – elektro 2,9 1,6 2,5 8,4 7,2 2,9 6,5 7,0 3,5 2,4 1,5 2,7 
P� íkon v kW - plyn             
P� ípojka, V 230 230 230   230   230 230 230 230 
Délka p� ívodního kabelu 2 2 2   2   1,2 2 2 2 
Zástr� ka • • •   •   • • • • 
Rozm� ry v� etn�  rám�  v mm 
Výška 40 40 115 50 50 50 52 36 30 57 58 240 
Vnit� ní ší� ka 265 265 436 750 560 265 560 560 268 436 265 265 
Vnit� ní hloubka 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 
Základní rozm� ry v mm 
Ší� ka 294 294 465 779 589 294 580 580 288 465 294 294 
Hloubka 519 519 519 519 519 519 519 519 519 519 519 519 
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Design/materiál Pojízdná 
grilovací 

deska 

Sklokeramická deska Nerezová 
s plotýnkami 

PGW 
4000.0 

EK 
804.2 

EK 
604.2 

EK 
602.1 

EKR 
604.2 

EKR 
600.1 

EKR 
600.0 

EM 
630.04 

Fazetové   •      

Bezrámové,celoplošné         

HardLine  • • •     
SoftLine     • • •  
Sklokeramika • • • • • • •  
Nerez •       • 
Varné zóny 
Vp�edu vlevo     pr� m� r v cm  21/12 21/12 21/12 21/12 21/12 21 18 

                          výkon v kW  2,2/0,75 2,2/0,75 2,2/0,75 2,2/0,75 2,2/0,75 2,3 2,0 

Vzadu vlevo       pr� m� r v cm  14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 

                          výkon v kW  1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,5 

Vzadu st� ed       pr� m� r v cm         

                          výkon v kW         

Vzadu vpravo    pr� m� r v cm  14/24x14 14/24x14 18 14/24x14 18 18 18 

                          výkon v kW  1,1/2,0 1,1/2,0 1,8 1,1/2,0 1,8 1,8 1,8 

Vp�edu vpravo   pr� m� r v cm  18 18 14,5 18 14,5 14,5 14,5 

                          výkon v kW  1,8 1,8 1,2 1,8 1,2 1,2 1,2 

Vp�edu st� ed      pr� m� r v cm         

                          výkon v kW         

Po� et induk� ních zón         
Po� et zón s vyšším p� íkonem         
Grilovací plocha •        
         
Vybavení 
Centrální vypínaní         
D� tská pojistka (senzorové 
ovládání) 

        

Nastavení provozní doby         
Identifikace obsazenosti zóny         
Identifikace velikosti dna nádoby         

Funkce STOP AND GO         
� asova�          
Indikace zbytkové doby  • • • • • •  
Dotykové (senzorové) ovládání         
Manuální obsluha •        
Automatika rychlého oh�evu         
Odv� trávání         

Sériové p� íslušenství 
Škrabka na � išt� ní         
Technická data 
P� íkon v kW – elektro 2,3 7,2 7,2 6,4 7,2 6,4 6,5 7,0 
P� íkon v kW - plyn         
P� ípojka, V 230        
Délka p� ívodního kabelu 2        
Zástr� ka •        

Rozm� ry v� etn�  rám�  v mm 
Výška  40 40 40 42 42 42 30 
Vnit� ní ší� ka  750 560 560 560 560 560 560 
Vnit� ní hloubka  490 490 490 490 490 490 490 
Základní rozm� ry v mm 
Ší� ka 668 779 589 589 580 580 580 580 
Hloubka 820 519 519 519 510 510 510 510 

�
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nejen profesionální kucha�i cht� jí 
va� it na ohni, nebo alespo�  na 
plynovém. 
 
Je to práv�  tak ekonomická,  jako 
ekologická energie, vhodná pro 
perfektní moderní kuchyn� .  
Va�ení na plynu je rychlé a p�esné 
díky velice citlivé plynulé 
regulaci teploty. 
 
P�ekvapí Vás nádherný design 
sklokeramické plynové varné 
desky. 
 
Profesionáln�  snadná obsluha 
zajiš� uje také maximální 
bezpe� nost. 
 
A samoz�ejm�  je zde vid� t i 
dlouholetá a profesionální 
zkušenost fy. KUPPERSBUSCH 
v oblasti  plynových za�ízení ve 
velkokuchyních. 
Vaše volba „rozho�í“ Vaše 
kucha�ské um� ní. 
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Kombinované vestavné sporáky 
Kombinovaná za�ízení KUPPERSBUSCH spojují va�ení na 
plynu a pe� ení pomocí elektrické energie. 
Zapalování 

Elektronické zapalování plynových ho�ák�  je 
automatické, pomocí oto� ného regula� ního knoflíku. 

Pojistka zapálení 
Pojistka uzav�e automaticky p�ívod plynu, kdy� zhasne 
plamen.. 
Va� idlová m� í�ka 
Lehkou d� lenou m�í�ku lze  v p�ípad�  pot�eby sejmout a 
jednoduše a pohodln�  vy� istit. 

Zásuvný oto� ný knoflík 
Oto� ný knoflík je mo�no v ka�dé poloze zasunout  do 
ovládacího panelu, zalícuje se do jeho plochy.  Nem� �e proto 
dojít k jeho oto� ení nedopat�ením, zárove�  Vám usnadní 
� ist� ní panelu. 

Povrch  ökoEmail 
 Celý vnit�ní povrch  trouby, stejn�  jako pe� ící  
plech   jsou opat�eny  nep�ilnavou vrstvou  
ökoEmail. Je extrémn�  hladká a zabra� uje 
usazování ne� istot  na povrchu. Na jeho � ist� ní 

není t�eba pou�ívat agresivní � istící prost�edky - tím šet�íte 
i �ivotní prost�edí. Spole� n�  s dalším systémem  -
katalyzátorem ökotherm® umo�� uje,aby se vnit�ek trouby 
vy� istil pouhým ot�ením vlhkým hadrem. �

Backmobil®. 
Jeden  dotyk sta� í a ji� vyjí�dí  backmobil® z 
trouby ven. Jednoduše potom dve�e trouby zav�ete a 
backmobil® zajede zase dovnit� .  
Celkem sedm etá�í Vám umo�ní pou�ít n� kolik pe� ících 
plech�  a maximáln�  vyu�ít prostor trouby. 

Elektronické hodiny s minutkou 
Elektronické hodiny zobrazují na displeji  � as. Minutka 
Vás zvukovým signálem upozorní na uplynutí nastavené 
doby p�ípravy pokrmu. 

Rychlospojka na p� ívodu plynu 
Za�ízení je - podle modelu – vybaveno 
rychlospojkou pro plynové spot�ebi� e s dvojitým 
t� snícím O-krou�kem. Umo�� uje snadné a rychlé   

 p� ipojení nebo odpojení za�ízení od p�ívodu plynu.  

Energetická t� ída 
Jak efektivní je spot�eba elektrické energie, 
takovou známku v zemích EU obdr�í. T�ída A je 
pro nanejvýš úspornou spot�ebu a t� ída G pro  

nejvyšší spot�ebu energie. �ádné pochyby, p�ístroje 
KUPPERSBUSCH pat�í k nejmén�  náro� ným na spot�ebu 
elektrické energie.�
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Design, varianty Plynové trouby s ovládáním varné 
desky 

Kombinovaná 
trouba s ovládáním 

varné desky 
GEH 6400.5 GEH 6300.5 KEH 6500.1 

Nerez • • • 
Bílá  • • 
Hn� dá • • • 
Energetická t� ída 
Energetická t� ída podle normy EN 50304   A 
B� �ný / horkovzdušný oh�ev   -/• 
Spot� eba el.energie podle normy EN50304 
P� i b� �ném oh�evu    
P� i horkovzdušném oh�evu   0,78 
Popis, vybavení 
Objem v litrech 47 47 47 
Vnit� ní rozm� r – ší� ka 403 403 403 
Vnit� ní rozm� r – výška 300 300 300 
Vnit� ní rozm� r – hloubka 390 390 390 
Maximální teplota horkého vzduchu 280  290 
Maximální teplota horní/dolní t� leso 280 280 290 
Elektrické zapalování • • • 
Zabezpe� ení úniku plynu • • • 
Po� et funkcí/zabudovaný gril 3 2 9 
Oh�ev multitherm plus®(horký vzduch)   • 
Oh�ev cirkulujcím vzduchem •   
Elektronické hodiny •   
Programovatelné elektronické hodiny   • 
Gril •  • 
Systém ökotherm®    • 
Systém p� í� ného ochlazování • • • 
Prosklená dví� ka • • • 
Zásuvné ovládací knoflíky • • • 
Vnit� ní osv� tlení • • • 
Osv� tlení/vypínání p� i provozu   • 
Trysky pro zemní plyn (20mbar) • • • 
Backmobil®   pro pe� ící plechy • • • 
Premium, teleskopické vozíky pro pe� ící 
plechy 

  • 

Rychlospojka • • • 
Sériové vybavení 
Pe� ící plech, smaltovaný   1 
Pe� ící plech, hliníkový 1 1  
Rošt 1 1 1 
Peká�  1 1 1 
Technická data 
P� íkon v kW, v� etn�  grilu 2,55 2,55 2,55 
P� íkon v kW plyn 11,8 11,8 7,8 
P� ipojení 230 230 230 
Délka p� ípojného kabelu v m 2 2 2 
Zástr� ka • • • 
Rozm� ry v mm 
Ší� ka 560 560 560 
Výška 600 600 600 
Hloubka 550 550 550 
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Design/materiál Varné plynové desky 

bez vlastního ovládání 
Varné plynové desky  
s vlastním ovládáním 

GK 
640.0 

GK 
650.0 

GM 
630.0 

GKS 
954.0 

GKS 
644.0 

GWS 
457.1 

GWS 
307.0 

GKS 
324.0 

GMS 
755.1 

GMS 
634.1 

HardLline • •  • • • • •   

SoftLline           

Sklokeramika • •  • • • • •   

Neové   •      • • 
Velikost a výkon  
Vp�edu vlevo     pr� m� r v cm           
                          výkon v kW 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9   2,9 1,0 1,0 
Vzadu vlevo       pr� m� r v cm           
                          výkon v kW 1,1 1,1 1,1 0,9 0,9   0,9 1,75 1,75 
Wok                 pr� m� r v cm           
                          výkon v kW    5,5  5,5 5,5  3,3  
Vzadu vpravo    pr� m� r v cm           
                          výkon v kW 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9    2,8 3,0 
Vp�edu vpravo   pr� m� r v cm           
                          výkon v kW 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9    1,75 1,75 
Trysky pro zemní plyn 
(20mbar) 

   • • • • • • • 

Trysky pro zkapaln� ný plyn 
(50mbar), sou� ást  dodávky  

   •  • •  • • 

Trysky pro zemní plyn G25 
LL-12,4, sou� ást dodávky 

     •     

Popis, vybavení 
Ovládání knoflíky    • • • • • • • 

Litinové ví� ko ho�ák�  • • • • • • • •   

Smaltované ví� ko ho�ák�          • • 

Zapalovací pojistka     • • • • • • • 

Elektrické zapalování    • • • • • • • 

Technická data 
P� íkon v kW (elektro)    0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
P� íkon v kW - plyn    13,1 7,6 5,5 5,5 3,8 10,6 7,5 
P� ipojka, V    230 230 230 230 230 230 230 
Délka p� ívodního kabelu    2 2 2 2 2 2 2 
Zástr� ka    • • • • • • • 
Rozm� ry pro montá�  
Výška    42 42 70 42 42 42 42 
Vn� jší ší� ka 560 560 560 860 560 436 265 265 553 553 
Vn� jší hloubka 490 490 490 490 490 490 490 490 473 473 
Rozm� ry varné desky 
Ší� ka 589 589 589 900 589 465 294 294 680 580 
Hloubka 519 519 510 519 519 519 519 519 510 510 

�
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"multimedia" heslo celé jedné generace skrývá nekone� né mo�nosti 
vyu�ití. Toto téma nabývá stále na významu,  potkáváme se s ním 
ve stále více oblastech našeho všedního �ivota. KUPPERSBUSCH 
p�ináší multimedia v dokonalé form�  i do kuchyn� . Mediální 
technologie nabízí netušené mo�nosti a funkce: nap�. vyhledání 
receptur v obsáhlé databance, detailní dokumentaci o Vašich 
zásobách � i stálý p�ístup k internetu. Nemluv�  o digitálních 
funkcích, jako je TV, CD-disky a DVD - vše  zajiš� uje 
nadstandardní  pohodlí v kuchyni a je lhostejné�

zda p�i va�ení,  šálku kávy nebo kdykoliv jindy. Dopl� kové 
funkce, jako stálý p�íjem aktuálních zpráv,  detailní denní 
plánování a integrovaná kalkula� ka dopl� ují funk� nost této 
multimediální jednotky. Ovládání je - díky dotykovému displeji 
- velmi snadné a jednoduché. Veškeré funkce lze zapnout a 
vypnout jediným dotykem prstu  na monitor. 
KUPPERSBUSCH p�ináší �ivot do kuchyn� . P�esv� d� te se 
sami!�

 
 

MULTIMEDIÁLNÍ CENTRUM MODERNÍ KUCHYN �  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Recepty bez zdlouhavého listování v kucha� ce 
Multimediální kucha�ka Vám nabízí interaktivní 
databanku, která obsahuje velký po� et recept�  na 
pe� ivo, hlavní jídla, zákusky i další pokrmy 
Multimediální profesionál má pro ka�dou chu�  a 
náladu ten správný recept.�

Domácí zásoby? 
Jediný pohled do databanky a víte kolik potravin 
máte doma, a�  v chladni� ce, mrazni� ce nebo ve 
sklep� , v� etn�  údaj�  o jejich trvanlivosti. Pokud si 
budete p�át, tak Vám vyhledá i odpovídající 
receptury k potravin� , kterou si vyberete. 

P� i va� ení nepromeškejte oblíbený po� ad v TV 
Multimediální jednotka Vám umo�ní sledovat 
digitální   (DVB-T) i satelitní televizi. 
Tak m� �ete kdykoliv v kuchyni vid� t Váš oblíbený 
po�ad.�

Oblíbená hudba v kuchyni? 
Z vestav� ného CD-p�ehráva� e si m� �ete p�ehrávat 
jakoukoli  oblíbenou hudbu. Ovládání jedním prstem 
na dotykovém displeji. Do vnit�ní pam� ti m� �ete 
ulo�it a� 30 000 skladeb. Samoz�ejmostí se ukládání 
hudby do samostatných oddíl� , m� �ete si ji p�ehrávat  
podle momentální nálady.�

V�dy nej � erstv� jší zprávy. 
N� kdy pot�ebujete denní zprávy, jindy t�eba � ísla 
loterie nebo po� así - �ádný problém, jeden dotyk 
prstem a máte vše. 

Surfovat na internetu, není problém. 
Internet 
Díky revolu� ní dotykové obrazovce m� �ete vyu�ívat  i 
internet.. 
 íst e-maily a posílat pozdravy  p�ímo z kuchyn� . 

Te	  u� nic nep� ipálíte. 
Vestav� ná minutka Vás upozorní na konec p�ípravy 
pokrmu. Mezitím se m� �ete v� novat jiné � inností.�

Po� ítání zpam� ti je minulostí. 
Pomocí vestav� né kalkula� ky si m� �ete p�epo� ítat nákupní 
paragon a provád� t i další po� etní úkony. 

Nic nezapomenete 
Multimediální záznamník Vám p�ipomene všechny d� le�ité 
úkoly a dny. 

Rychlá pomoc. 
Všechny návody a technické listy p�ístroj�  
KUPPERSBUSCH jsou ulo�eny v pam� ti. Tam najdete 
rychle i návod k obsluze Vašeho za�ízení.�

 
 
 

MULTIMEDIA – KUCHA � KA, TELEVIZE, HUDBA, 
FILMY, INTERNET A MNOHO DALŠÍCH FUNKCÍ - 
TO VŠECHNO JEDNÉ JEDNOTCE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Káva - p� íprava podle KUPPERSBUSCH 
Káva je celosv� tov�  nejoblíben� jší nápoj. Má být horká jako 
peklo, � erná jako � ábel, � istá jako and� l a sladká jako láska. 
Ital pije espreso, Rakušané  � ernou v�dy se sklenicí vody, 
N� mci prot� �ují kávu s mlékem. M� �ete volit kávu ve form�  
mokka, cappucina, macchiata, víde� ské, irské  nebo mra�ené.  
Nový p�ístroj, pln�  automatický kávovar KUPPERSBUSCH 
je mo�né zabudovat do ka�dé kuchyn� , jeho vzhled p�itom 
upoutá pozornost. Pln�  automatický kávovar 
KUPPERSBUSCH p�esv� d� í nejen svou komfortní úpravou 
ale i elegantním designem, je mo�né jej za�adit do t� ídy  
Highlight. Doma, v kuchyni, v kancelá� i a v náro� n� jších 
obchodech.  
Stavitelné výtokové trysky umo�� ují plnit šálky na mokka,  
espreso  i velké snída� ové  hrnky. 
Osv� tlení šálk�  v za�ízení pomocí LED diod p� sobí efektn�  a 
navodí správnou atmosféru. Posouvá kávu do správného 
sv� tla.  
P�ístroj, má zabudovanou funkci AromaControl - zajiš� uje  
plné rozvinutí kávového aromatu. M� �ete si nastavit i 
hrubost � erstvého mletí kávy. Jednoduchým zp� sobem 
m� �ete také regulovat zda chcete kávu silnou  nebo slabou.  

Díky profesionálnímu propa�ení p� ipraví automat dva 
šálky kávy najednou, ušet� íte � as nap� íklad p� i 
návšt� v� ..�

Díky p�ehlednému,  dob�e � itelnému textu na 
displeji je obsluha automatu velmi jednoduchá. 
Pozoruhodné je také automatické odvápn� ní –
pouhým stisknutím knoflíku. 

Jednoduchá nádr� na vodu, vyjímatelná zep�edu  o 
obsahu 1,7 litru, násypka na kávu o obsahu a� 300 g 
kávových zrn.�

Inteligentní elektronika 
Vestav� ná elektronika nep�ipravuje jenom kompletní kávu, 
díky inteligentní technice si m� �ete nastavit i mno�ství vody, 
resp. teplotu kávy.�


 erstvá voda 
Díky snadno vyjímatelnému zásobníku na vodu není 
nutné p�ipojovat za�ízení na rozvod vody.. 

 
DOJD� TE SI NA KÁVU DOM� , DO VAŠEHO ZABUDOVANÉHO KÁVOVARU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pokud chcete p� ipravovat zdravou  strav, není nic lepšího, ne� ji p� ipravovat v pá�e. P�i takovou p�íprav�  neztratíte �ádné 
vý�ivné látky, v pokrmu z� stávají všechny d� le�ité �iviny. S parními za�ízeními KUPPERSBUSCH zvládnete veškerou 
p�ípravu pokrm�  tímto zp� sobem velmi snadno. P�ístroje pracují bez tlaku,  s optimálním rozd� lováním páry uvnit� . Zelenina, 
ryby a k�ehká masa se - vzhledem k rovnom� rnému a šetrnému oh�evu -  uva�í velmi šetrn� , zachovají si svoji vlastní chu� . 
Vestavné kombinované za�ízení KUPPERSBUSCH, dokonalé tvarem i funkcí ,  je dopln� no o horkovzdušný oh�ev.  
Konvektomat pro domácnost Vám otev�e veškeré mo�nosti p�ípravy pokrm� . Za�ízení v elegantním nerezovém provedení je  
ozdobou ka�dé kuchyn� . Individuální volbu Vám umo�ní t� i varianty i r� zné rukojeti. Pot�eba pracovní doby je tém��  tá� jako  
p� i va�ení v nádob�  na sporáku, ovšem pohodlí je  mnohem vyšší - p� i takovém va�ení se nic nep�ipálí, nic nep�ekypí, na  postup 
p�ípravy pokrm�  není t�eba dohlí�et.�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

P� ÍPRAVA POKRM�  V PÁ� E 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
   



SystémElectronic Steam +  horký vzduch 
Pára se vyrábí ve vyvíje� i vn�  trouby, to  zaru� uje 
zcela p�esné klima v po�adované dob� . A�  p� i 
provozu s horký vzduchem 

Nebo s párou a horkým vzduchem.�

Systém Electronic Steam  
Pára se vyrábí ve vyvíje� i vn�  trouby, to   
zaru� uje zcela p�esné klima v po�adovanou 
dobu. 

Va� ení v pá� e  30 - 100°C 
Va�ení v pá�e p� i teplotách 30°C a� 100°C - velmi  
vhodný postup pro šetrné va�ení nap�. ryb p� i  
teplot�  asi 70°C, krému karamel i jiných 
choulostivých pokrm� .  

Va� ení v pá� e Gourmet 
Nová funkce Gourmet nadchne ka�dého labu�níka. 
Recepty pro ní jsou ulo�eny ve speciálním programu. P�i 
vyvolání a spušt� ní n� kterého z recept�  se automaticky 
nastavi program pro p�ípravy pokrmu.  

Šetrné va� ení 
Pomocí nové funkce uva�íte šetrn�  i k�ehké maso. 
Patentovaná funkce zajiš� uje automaticky  p�esnou úpravu 
i uvnit�  masa. Bude  perfektn�  p� ipravené a jemné.�

Rozmrazování 
Speciální kombinace páry a horkého vzduchu umo�� uje 
rozmrazovat pokrmy bez ztráty vlhkosti a jakosti. Mohou 
se podávat stejn�  jako � erstvé.�

Profesionální pe� ení 
P�i pe� ení se vyu�ívá kombinace páry a horkého vzduchu.  
Po fázi páry následuje horký vzduch – t� sta správn�  
vykyne a chléb bude mít zvlášt�  chutnou a lesklou k� rku, 
bude nádhern�  pórovitý a  vydr�í déle jako � erstvý.   
Podobn�  i housky nebo bagety. Postup je velmi vhodný i 
pro pizzu nebo bábovku.�

Horký vzduch 
Kombinovaná trouba je vybavena p�ídavnou 
funkcí horký vzduch.  Díky optimálnímu 
rozd� lování horkého vzduchu dosáhnete 
dokonalých výsledk�  u ovocných kolá�� , nákyp�  

.gratinovaných pokrm�  apod.�

Horký vzduch + úprava v pá� e 
Funkce pro individualisty. Jakmile se trouba oh�eje 
horkým vzduchem na po�adovanou teplotu m� �e se, podle 
pot�eby, p� idávat pára. Tím dosáhnete p�esn�  
po�adovaného mno�ství páry.�

Va� ení v pá� e (100°C) 
P�i va�ení ve vod�  se cenné vitamíny, nerostné látky a 
chu� ové látky vyluhují do vody. P�i šetrném va�ení 
v pá�e tomu tak není. Suroviny si zachovávají  

všechny látky, barvu  a konzistenci. Ideální p�edpoklad  pro 
chutnou, zdravou a moderní vý�ivu.�


 idlo klimatu  
Zajiš� uje perfektní klima a tím i výsledek p�ípravy pokrmu 
v kombinovaném za�ízení. Sleduje optimální vyu�ití páry a 
horkého vzduchu v n� m.�

Hlášení o pot� eb�  odstran� ní vápenatých usazenin 
Vyvíje�  páry je vybaven automatikou, která indikuje okam�ik, 
kdy je pot�eba odstranit vápenaté usazeniny.�

Zásobník � erstvé vody 
Kombinované za�ízení KUPPERSBUSCH lze 
zabudovat do ka�dé kuchyn� . Nevy�aduje p� ipojení na 
vodu. Odnímatelná nádr�ka na vodu s obsahem 1,25  

litru je dostate� n�  veliká pro jakoukoliv p�ípravu pokrm� ,  po 
jejím ukon� ení ji lze jednoduše vylít. Tak z� stává vše 
hygienicky � isté�

Ovládání senzorovými tla� ítky 
Perfektní senzorová elektronika p�edává p�íkazy  
varným zónám. Na zapnutí vybrané varné zóny posta� í 
klepnout na dané tla� ítko. Dotykem tla� ítek upravíte i 
teplotu a funkci za�ízení. 

�

Teplom� r pro pe� ení: vpichová jehla 
Není v�dy snadné poznat, zda je pe� en�  uvnit�  hotová 
tak,,jak bychom si p�edstavovali. Profesionálové nebo 
laici proto pou�ívají termosondu, v ní� je umíst� no 
teplotní � idlo. Získají tak mo�nost sledovat teplotu 
uvnit�  pokrmu, resp. kontrolovat a zajistit, aby pe� en�  
byla prope� ená, medium nebo krvavá – a to p�edn�  na 
°C.�

D� tská pojistka 
Pokud je aktivována, zajiš� uje   sporák nebo 
troubu proti ne�ádoucímu zapnutí.�

 
 

ZDRAVÁ VÝ�IVA – VESTAVNÁ PARNÍ TROUBA  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mikrospeed duo® 
Systém  zajiš� uje rovnom� rný oh�ev pokrmu  
mikrovlnami, p� sobícími  z boku naho�e i dole.  
Umo�� uje také oh�ev ve dvou etá�ích za�ízení 
sou� asn� . 

�

Prostorový oh� ev horkým vzduchem (3-D) 
Ventilátor rozd� luje rovnom� rn�  teplo 
z prstencového topného t� lesa, resp. horního a 
spodního oh�evu v prostoru za�ízení. Systém 3-D   
je zvlášt�  vhodný pro pe� ení ve dvou etá�ích.  

�

Horký   Horký vzduch (s prstencovým topným t� lesem) 
Ventilátor rozd� luje v troub�  rovnom� rn�  teplo od 
prstencového topného t� lesa.  �

Horký vzduch (bez prstencového topného t� lesa) 
Ventilátor rozd� luje v troub�  rovnom� rn�  teplo z 
horního a spodního oh�evu. Systém je vhodný 
nap�. pro pe� ení kolá��  ve formách. 

�

Gril 
Samoz�ejmostí je vybavení mikrovlnné trouby  
grilem  - vyu�ívá se pro zapékání, p�ípravu 
nákyp�  a podobných pokrm� .�

Horní a spodní topná t� lesa 
Horní a spodní oh�ev - vhodné pe� ení 
jemného pe� iva, dort� , sušenek apod.�

Automatika rozmrazování a hmotnosti 
P�i pou�ívání p�edem nastavených  program�  je 
teplota a doba p�ípravy programována pro 
standardní hmotnost potraviny. Pokud ji zm� níte,  

v za�ízení se  automaticky zm� ní i p�edem nastavená 
teplota a doba p�ípravy.�

Pam��  programování 
Do pam� ti si m� �ete ukládat i vlastní programy pro 
p�ípravu Vašich oblíbených pokrm�  �

Funkce rychlý start 
Klepnutím na klávesu rychlý start zapnete mikrovlnnou 
troubu bez jakéhokoliv dalšího nastavování nebo stisknutí   
dalšího programového tla� ítka.�

D� tská pojistka 
je aktivováno zajišt� ní sporáku nebo trouby proti 
nezamýšlené manipulaci s p�ístrojem.�

Zásuvné  ovládací knoflíky 
Ovládací knoflík lze v ka�dé pozici zasunout do                  

panelu.  panelu. Vedle snadného � ist� ní se také vyvarujete 
              nebezpe� í zapnutí za� ízení nedopat�ením.�

Víceú� elové za� ízení 
Mikrovlnná trouba nabízí i mo�nost klasického pe� ení , 
resp. p�ípravu   horkým  vzduchem a grilování.�

Mikrovlnná trouba 
Za�ízení je mo�no zabudovat do kuchy� ských linek i 
pou�ívat jako samostatn�  stojící.�

 
 
 

MAXIMÁLNÍ VÝKON, MINIMÁLNÍ MÍSTO – KOMPAKTNÍ A MIKR OVLNNÉ TROUBY  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Design Automat na kávu Stolní konvektomaty 

EKV 
6800.1 

EKV 
6600.0 

EKDG 
6800.1 

EDG 
6600.1 

EDG 
6500.0 

Nerez • • • • • 
Energetická t� ída 
Podle normy EN 50304   A   
Horký vzduch/horký vlhký vzduch   -/•   
Spot� eba podle normy EN 50304 
Horký vzduch v kWh      
Horký vlhký vzduch v kWh   0,53   
Popis, vybavení 
Objem v l   34 34 23,5 
Vnit� ní ší� ka   359 359 385 
Vnit� ní výška   250 250 182 
Vnit� ní hloubka   390 390 335 
Teplota- va�ení v pá�e   30 - 100ºC 40,80,90,100ºC 100ºC 
Teplota- regenerace   100 a� 150ºC   
Teplota – pe� ení   100 a� 230ºC   
Teplota -horký vzduch   30 a� 230ºC   
Teplota-rozmrazování     60ºC 
Vnit� ní prostor- nerez   • • • 
Vnit� ní osv� tlení • • •  • 
Po� et etá�í na plechy   4 4 1 
Obsah zásobníku na vodu v l 4,5 1,7 1,25 1,25 1 
Elektronická kontrola hladiny 
vody v zásobníku 

    • 

Optický/ akustický signál kontroly 
hladiny vody v zásobníku 

• / - • / - • /•  • / • • / • 

Elektronické hodiny • • • • • 
Automatika p�edvolby • • • • • 
Automatické zapnutí/vypnutí • • • • • 
Termosonda   •   
D� tská pojistka   • • • 
Sériové vybavení 
Nerezový peká�    • •  
Nerezový plech   • •  
Nerezový rošt    •  
Záchytná miska • •    
Technické údaje 
P� íkon 1,8 1,2 3,5 2,2 1,93 
P� ipojka 230 230 230 230 230 
Délka p� ívodního kabelu 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 
Odpovídající zástr� ka • • • • • 
Vn� jší rozm� ry za� ízení v mm 
Ší� ka 594 596 596 596 595 
Výška 462 379 378 378 386,5 
Hloubka 490 326 551 551 425 
Montá�ní otvory pro za � ízení v mm 
Ší� ka 562 560 560 560 560 
Výška 450 381 380 380 380 
Hloubka 550 450 550 550 410 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



�
Varianty  Mikrovlnné trouby 

EMVK 
9800.0 

EMWK 
9600.0 

EMWK 
1050.0 

EMWG 
1050.0 

MWGD 
900.1 

EMWG 
8605 

EMWG 
7606.0 

EMW  
7605.0 

EMW  
7505.0 

Nerez • • • • • • • • • 
Jet – black (� erné)  •      •  
Hliník   • •    • • 
Bílá        •  
Zp� soby tepelné p� ípravy 
Gril                                                       wat 2500 2150 1500 1500 900 1000 700   
Horký vzduch – 3-                                   ve ºC 250         
Horký vzduch s topným t� lesem           ve ºC   250       
Horký vzduch bez topného t� lesa         ve ºC 250 250        
Horký vzduch s grilem                          ve ºC 250 250 250       
Horní/spodní oh�ev                               ve ºC 300 250        
Spodní oh�ev                                          ve ºC 300         
Intenzivní oh�ev                                     ve ºC 300         
Popis, vybavení 
Mikrovlny                                              wat 900 900 1000 1000 900 800 750 750 750 
Po� et stup��  pro mikrovlnný oh�ev 5 5 6 6 7 5 5 5 5 
Pln�  grafický displej •         
Programovatelné spínací hodiny •         
Elektronické hodiny  • • •      
Minutka •  • •      
Automatika rozmrazování •  • • • •   • 
Po� et program�  v� etn�  rozmrazování 51  16 16 5 4 1 1 1 
Po� et program�  v pam� ti 6         
Rychlý oh�ev •         
Program rychlý  start    • • • • • • • 
D� tská pojistka • • • •  •    
Vypínání na dovolenou • •        
Zásuvný oto� ný knoflík • •    •    
Ovládací knoflíky    • • • • • • 
Ovládací knoflíky pr� m� r v mm    320 280 245 250 250 250 
Vnit�ní osv� tlení • • • • • • • • • 
Vnit�ní objem v l 42 42 32 32 20 18 22 22 22 
Vnit�ní rozm� r ší� ka   v mm 424 424 420 420 340 305 370 370 370 
                       výška v mm 221 221 210 210 210 210 205 205 205 
                      hloubka v mm 363 363 390 390 290 280 290 290 290 
Vnit�ní prostor – nerez   • • • • •   
Vnit� ní prostor-  ökoEmail • •        
Po� et etá�í na plechy 3 3 3 3 1 1 1 1 1 
Údaje pro kombinaci  s odsava� en par 
Výkon ventilátoru v m³     530     
Po� et stup��  ovládání ventilátoru     3     
P� isávání vn� jšího vzduchu/cirkulace     •     
Pr� m� r odtahu v mm     120     
Sériové p� íslušenství 
Pe� ící plech 1 1        
Sklen� ný peká�    1       
Rošt 1 1 1       
Etá�ový rošt   1 2      
P� íklop do mikrovlnné trouby       1 1 1 
Deska pro opékání    •      
Technické údaje 
P� íkon v kW 3,6 3,6 3,4 3,3 2,55 2,2 1,9 1,25 1,25 
P� ipojka 230 230 230/240 230/240 230 230 230 230 230 
Délka p� ívodního kabelu v m 1,8 1,8 1,4 1,4 1,2 0,8 0,8 0,8 0,8 
Zástr� ka          
Rozm� ry za� ízení v mm 
Ší�ka 595 595 595 595 598 595 595 595 495 
Výška 454 454 455 455 530 390 382 382 382 
Hloubka 520 520 545 545 340 320 320 320 320 
Rozm� ry pro montá� (sk � í� ) 

Ší� ka 562 562 560 560 600 560 560 560 460 
Výška 450 450 450 450 550 380 380 380 362 
Hloubka 550 550 550 550 320 320 300 300 300 
Rozm� ry pro montá� (sk � í� ka) 
Ší� ka      560 560 560 460 
Výška      370 362 362 362 
Hloubka      320 300 300 300 

�
 
 
 
 
 



K dobré atmosfé�e v kuchyni pat�í p�edevším sv� �í klima. 
Dokonalý systém odv� trávání zajiš� uje i odtah nep�íjemných pach�  z va�ení a pe� ení. Prost�edkem pro n� j jsou odsava� e par  – 
provád� jí vým� nu vzduchu  p� ímo nad varným místem. Spolehliv�  odsávají všechny druhy výpar� , zabra� ují  usazování ne� istot 
a srá�ení vlhkosti. Odsava� e KUPPERSBUSCH se vyzna� ují dokonalým designem,  individuálním charakteremm a funk� ní 
spolehlivostí  - vše v dokonalém souladu. Jejich vynikající design získává pravideln�  ceny na r� zných výstavách. Velká 
r� znorodost model�  Vám umo�ní jejich dokonalé slad� ní s Vaší kuchyní. V� etn�  optimálního p�izp� sobení se na r� zné typy 
strop�  a pracovní výšky - díky teleskopickému provedení. Výkonná technika, komfortní obsluha a jedine� ný design. � ada 
model�  a design�  pro ka�dý typ kuchyn� . Podle toho jak se rozhodnete, takový bude vzduch ve Vaší kuchyni.�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODTAH KUCHY	 SKÝCH VÝPAR�  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Novým designem nást� nných a plochých komínových 
odsava��  par p�edstavila fa KUPPERSBUSCH úpln�  novou 
generaci za�ízení..Vedle inovované technické úpravy dávají  
modely nový význam také  výrazu slova „design“.   
Vynikající tvar a vzhled nást� nných za�ízení není  jenom  
optická lah� dka. Vykazují i nové funkce a ovládání, pou�ívání 
je perfektní a pohodlné díky neomezenému prostoru nad 
varnou plochou. Nové komínové odsava� e  par   -  ší�ky 60 a 
90 cm,  mají skute� n�  Highlight design, vyráb� jí se 
v kombinaci skla a nerezového materiálu. 
  
Díky nové technologii odsávání na okrajích odtahují odsava� e 
výpary  vyšší rychlostí,  - tím  je zajišt� na  jejich vyšší 
ú� innost. Nový zp� sob zakrytí filtru umo�� uje sní�it hladinu 
hluku na nejni�ší mo�nou míru.�

Firma KUPPERSBUSCH v� novala zna� nou pé� i i vývoji 
elektronického senzorového ovládání odsava��  par   
 
Senzorovými tla� ítky ovládáte - podle vybraného modelu - 
r� zné funkce odsava� e – jednotku �ízení pam� ti, ultrazvukové 
� idlo, intenzitu odsávání, intervalový provoz i automatiku  a� 
dob� hu. 
 
P�ehledný ovládací panel s displejem se obsluhuje snadn� , 
jednoduše a pohodln� . .Po�adovanou funkci zvolíte  jediným 
klepnutím prstu na symbol.  Jak snadné je p�ístroj obsluhovat, 
stejn�  tak snadné je i jeho � išt� ní. 
Pomocí tla� ítka menu je mo�né na za�ízení  nastavovat nap�.  
trvalý nebo p�erušovaný chod, � asov�  omezený, nebo 
automatický. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
TATO ZA� ÍZENÍ SKUTE
 N�  VYRÁ�EJÍ DECH  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Základní volba:  cirkulace nebo odsávání 
Odsava� e par KUPPERSBUSCH p�inášejí svou  
technologií � erstvý vítr do Vaší kuchyn� . Umo�� ují 
cirkulaci vzduchu, tj.  vzduch, nasátý nad varným 
místem se p�efiltruje a vede zp� t do Vaší kuchyn� , 
p�íp. odsávání, tj.  vzduch, nasátý nad varným místem, 
se odtahuje ven.�

Plný výkon – minimální hluk 
Moderní technologie zaru� uje b� hem provozu  optimální 
výkon odsávání. Celý systém je – i p� i vysokém výkonu  
- zcela tichý. Zvlášt�  výkonné a extrémn�  tiché jsou 
modely, vybavené  stupn� m turbo-plus. Tato novinka  
KUPPERSBUSCH spojuje tichý chod ventilátoru 
s vysoce výkonným elektronickým systémem. Vedle  
stupn�  turbo-plus máte k dispozici i  dalších 5  stup��   
výkonu a jeden intenzivní, resp. automatiku dob� hu.�

Samostatná automatika 
Zapnutí automatiky Vám nechá prostor pro Vaší práci -  
nebudete muset nic jednotliv�  regulovat.�

Minutka 
Zvukový signál Vás  v� as upozorní, �e uplynula nastavená 
doba.�

Jednoduše nezapomíná 
Problém s nastavením na p� vodní hodnoty? Funkce reset  
Vás tohoto problému zbaví. Jednoduše stisknete dv�  
ozna� ená tla� ítka a máte nastaveny p� vodní hodnoty doby, 
výkonu i další.�

Správné klima na stisknutí tla� ítka 
Dálkové ovládání 
Dálkové ovládání Vašeho odsava� e par Vám zajistí svobodu 
v kuchyni. Pohodlné ovládání Vám umo�ní mít úplnou 
volnost a kvalitní klima p�i va�ení.�

Externí motory 
Externí motory jsou výkonnou a  nehlu� nou   
alternativou pro obytné kuchyn�   

Osv� tlení  
Osv� tlení v odsava� ích KUPPERSBUSCH je vybaveno 
výkonnými halogenovými �árovkami - zajiš� ují p�ímé a 
kvalitní osv� tlení pracovní plochy i varného místa. 
Obsluhu Vám usnadní i tla� ítka ovládacího panelu 
s osv� tlením -  jednotlivá tla� ítka m� �ete snadno  
sledovat. Velmi jednoduše se � istí. 


 istý provoz:  
Kovový tukový filtr 
Všechny odsava� e par KUPPERSBUSCH jsou 
vybaveny vysoce kvalitními kovovými tukovými filtry. 
Procházejí jimi výpary z varné plochy a  usazují na n� m 
tukové � ástice. V re�imu cirkulace prochází vzduch 
p�ídavným uhlíkovým filtrem, který odstra� uje pachy 
z va�ených pokrm� . Oba filtry se dají velmi snadno 
vyjmout - uhlíkový filtr se musí vym�� ovat, kovový   lze 
jednoduše umýt nap�. v my� ce  nádobí. Správný 
okam�ik vým� ny a � ist� ní filtr �   Vám oznámí 
elektronika.�

Volitelné p� íslušenství 
Vn� jší teplotní � idlo (teplotní senzor 433 MHZ) -  na 
displeji indikuje venkovní teplotu.�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ostr� vkové odsava� e zajistí nejen kvalitní vým� nu 
vzduchu, ale svým výjime� ným designem p�esv� d� í 
ka�dého. 

Komínové odsava� e se instalují na st� nu, p�esv� d� ují 
vysokým výkonem a rozmanitostí funkcí.�

U odsava��  s plochým krytem m� �ete jednoduše rozší� it 
plochu odsávání..�

Ventilátorové jednotky se mohou zabudovat samostatn�  
nebo ve skupinách – tvo� í alternativu k dekora� ním 
komínovým odsava�� m. 

 
 

NEJLEPŠÍ ZP� SOBY 
 IŠT� NÍ VZDUCHU – R� ZNÉ TVARY PRO VŠECHNY MO�NOSTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OPAL – optimalizovaný systém odtahovaných výpar�  
Ideální systém odtahu s optimálními hodnotami 
proud� ní, který zajiš� uje velice efektivní provoz 
všech odsava��  par KUPPERSBUSCH. Pro 
zajišt� ní správné funkce  systému OPAL nabízí 
firma KUPPERSBUSCH odborné konzultace.�

Turbo plus – vysoce výkonný stupe�  
Odsava� e par se stupn� m turbo plus  umo�� ují  
r� zné zp� soby regulace. 5 výkonových stup��   -
280-520 m3/h - zajistí kdykoliv optimální a 
nehlu� né odv� trání kuchyn� . P�ídavn�  nabízejí 
modely i jeden intenzívní stupe�  s automatickým 
zp� tným nastavením pro krátkodobý chod p�i  
silném vývinu výpar� , p� i extrémn�  vysokém 
nebo pro sma�ení pak stupe�  turbo plus.�

Automatika dob� hu 
Pomocí automatiky dob� hu se  vzduch � istí i po konci 
va�ení, vypne se automaticky po ur� ité dob� . 

�

Halogenové osv� tlení 
Halogenové osv� tlení zajiš� uje optimální osv� tlení 
pracovního prostoru.�

Senzorové ovládání 
Senzorové ovládání funkcí odsava� e par je 
velmi jednoduché. Senzorová tla� ítka  jsou 
vybavena osv� tlením, velmi dob�e se sledují.�

Dálkové ovládání (volitelné) 
Mo�nost ovládání odsava� e par dálkovým 
ovláda� em. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VA� ENÍ JE ZÁBAVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Extrémn�  silný vývin výpar�  
 Za�ízení rozpozná automaticky  silný vývin 
výpar�  a automaticky zapne odsava�  na vyšší 
výkon.  

Hlu � nost 
Odsava� e par KUPPERSBUSCH jsou velmi 
tiché.  N� které modely s p�ídavnou   izolací jsou 
tém��   neslyšitelné.�

Funkce memory  
Za�ízení po zapnutí automaticky pracuje s p�edem 
nastaveným výkonem.�

Intenzívní   stupe�  
Intenzívní stupe�  je ur� en pro krátkodobé a silné odsávání.   
Za�ízení se – podle modelu - po p�edem nastavené dob�  
automaticky p�estaví na p� vodní re�im. 

Intervalový stupe�  
Intervalové spínání zapíná odv� trávání na krátkou dobu 
jednou za hodinu, a to na nejni�ší výkon�

Dálkové ovládání 
Ovládání umo�� uje  zapnout a ovládat za�ízení 
i  t� lesn�  posti�eným. 
.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Varianty  IKD 
9890 

IKD 
9880 

IKD 
1157 

IKD 
12450 

IKD 
3700 

IKD 
6700 

IKD 
9400 

IKD 
9375 

IKD 
18560 

IKD 
15560 

IKD 
12350 

  • • • • •   • • • 
Nerez • •     • •    
Sklo – nerez            
Hliník            
Sklo – hliník       •     
Popis, vybavení 
Ovládání senzorovými tla� ítky • •          
Intervalový stupe�             
Funkce memory            
Stupe�  turbo plus            
Intenzivní stupe�  • • • •     • • • 
Automatika dob� hu • • •  • • •     
Osv� tlenl-po� et,  p� íkon ve W            
Energeticky úsporné zá� ivky/p� íkon W            
Osv� tlen prac. míst-po� et,p� íkon  W 4 x 20 4 x20 4 x 20  2 x 40 2 x 20  4 x 20 4 x20 4 x20 8 x 20 8 x 20 4 x 20 
Grafický displej • •          
Odsávání na okrajích      •      
� idlo výpar�  • •   • •   • • • 
Zvukový signál • •          
Indikace vnit�ní teploty • •          
Indikace vn� jší teploty • •          
Dálkové ovládání • •  •        
Indikace nutnosti vým� ny 
filtr � /uhlíkový filtr 

• / • • / •  • / • • / • • / • • / • • / • • / • • / • • / • 

Po� et nerezových kovových filtr�  3 3 2 6 1 1 1 2 6 5 4 
T� ída hluku 1 1 2 3 1 1 3 3 2 2 2 
Technické údaje 
Výkon v m³/hodina       minimum 310 310 380 440 310 310 310 300 300 300 300 
                                     maximum 650 650 560 780 750 750 800 660 630 630 630 
                                     interval 750 750 800 950     750 750 750 
                                     turbo            
P� íkon  W 330 330 290 450 290 330 330 285 660 660 330 
P� ípojka V 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 
Délka p� ípojného kabelu v m 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,8 1,0 1,0 1,0  
Minimální výška nad varnou plochou- 
elektrickou 

650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 

Minimální výška nad varnou plochou- 
plynovou 

750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 

Pr� m� r odtahu vzduchu 150 150 150/ 
125 

150 150 150 150 150 150 150 150 

Rozm� ry v mm 
Ší�ka 900 900 1100 1200 320 600 900 900 1800 1500 1200 
Výška minimální 710 710 921 746 780 880 750 830 700 700 795 
Výška maximální 1010 1010 1226 946 1070 1182 905 1100 1000 1000 1091 
Hloubka 600 600 650 698 320 430 600 700 600 600 600 
Rozm� ry pro montá� 
Výška maximální 1650 1650 1226 1196 1500 1500 1650 1500 1500 1500 1650 
Výška minimální výstup vzduchu 650 650 550 600 600 600 620 500 650 650 650 
Výška minimální vstup vzduchu 700 700 680 600 650 650 700 500 700 700 700 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Varianty  

Ostr� vkové Krbové - komínové 

 IKD 
9350 

IKDEM 
12350 

IKDEM 
9350 

KD 
9875 

KD 
9575 

KD 
9550 

TKD 
9880 

KD 
9890 

KD 
9880 

KD 
18560 

KD 
15560 

Nerez • • • •  •   • • • 
Sklo – nerez    • •  • • •   
Hliník            
Sklo – hliník            
Popis, vybavení 
Ovládání senzorovými tla� ítky    •   • • •   

Intervalový stupe�             
Funkce memory     •       
Stupe�  turbo plus            
Intenzivní stupe�  • • • •  • • • • • • 
Automatika dob� hu    • • • • • •   

Osv� tlení-po� e,  p� íkon ve W 4x20 4x20 4x20 3x20 2x20 3x20 3x20 3x20 3x20 4x20 4x20 
Energeticky úsporná zá� ivka/p� íkon W            
Osv� tlených prac. mís-po� et, W            
Grafický displej    •   • • •   

Odsávání na okrajích    •  •      
� idlo výpar�  • • • • •  • • • • • 
Zvukový signál    •   • • •   

Indikace vnit�ní teploty    •   • • •   

Indikace vn� jší teploty    •   • • •   

Dálkové ovládání    •  • • • •   

Indikace nutnosti vým� ny 
filtru/uhlíkový filtr 

• / • • / • • / • • / • • / • • / • • / • • / • • / • • / • • / • 

Po� et nerezových kovových filtr�  3 4 3 2 1 2 3 3 3 6 5 
T� ída hluku 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 
Technické údaje 
Výkon v m³/hodina       minimum 300   310 300 300 310 310 310 300 300 
                                     maximum 600   650 580 560 650 650 650 630 630 

                                     interval 750   750 750 660 750 750 750 750 750 
                                     turbo            
P� íkon  W 330 80 80 310 240 265 310 310 310 580 580 
P� ípojka, V 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 
Délka p� ípojného kabelu v m    1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Minimální výška nad varnou plochou -
elektrickou 

650 650 650 300 350 250 650 650 650 650 650 

Minimální výška nad varnou plochou 
–plynovou 

750 750 750 300 350 250 750 750 750 750 750 

Pr� m� r odtahu vzduchu 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Rozm� ry v mm 
Ší�ka 900 1200 900 900 900 900 900 900 900 1800 1500 
Výška minimální 795 795 795 1178 1201 800 796 796 796 786 786 
Výška maximální 1091 1091 1091 1448 1451 800 1218 1218 1218 1208 1208 
Hloubka 600 600 600 440 450 330 500-

650 
550 480 500 500 

Rozm� ry pro montá� 
Výška maximální 1650 1650 1650 1650 1650 1750 1650 1650 1650 1650 1650 
Výška minimální výstup vzduchu 650 650 650 950 1050 - 650 650 650 650 650 
Výška minimální vstup vzduchu 700 - - 950 1050 - 680 680 680 680 680 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Varianty  

 
 
 

Krbové - komínové 

 KD 
9500 

KD 
957 

KD 
9475 

KD 
12450 

KD 
9450 

KD 
9400 

KDEM 
9400 

EKD 
10650 

KD 
12350 

KDEM 
12350 

KD 
9350 

KDEM 
9350 

Nerez •  • • •    • • • • 
Sklo – nerez  •    • • •     

Hliník •   • •        

Sklo – hliník             

Popis, vybavení 
Ovládání senzorovými tla� ítky   •          

Intervalový stupe�              

Funkce memory •            

Stupe�  turbo plus  •            

Intenzivní stupe�  • • • • •   • • • • • 
Automatika dob� hu  • •   • •      

Osv� tlení-po� et,  p� íkon ve W 3x20 2x20 2x20 2x40 2x40 2x20 2x20 2x20 2x20 2x20 2x20 2x20 

Energeticky úsporná 
zá� ivka/p� íkon W 

            

Osv� tlení prac. mís,po� et, W             

Grafický displej             

Odsávání na okrajích             

� idlo výpar�          • • • • 
Zvukový signál             

Indikace vnit� ní teploty             

Indikace vn� jší teploty             

Dálkové ovládání •   • •   •     

Indikace vým� ny filtru/uhlíkový 
filtr 

• / •  • / • • / • • / • • / • • / • • / • • / • • / • • / • • / • 

Po� et nerezových kovových 
filtr �  

3 2 3 4 3 1 1 3 4 4 3 3 

T� ída hluku 1 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 

Technické údaje 
Výkon v m³/hodina       minimum             

                                     maximum             

                                     interval             

                                     turbo             

P� íkon,  W 330 290 290 470 470 290 40 245 290 40 290 40 

P� ipojka, V 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 

Délka p� ípojného kabelu v m 1,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Minimální výška nad varnou 
plochou- elektrickou 

650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 

Minimální výška nad varnou 
plochou- plynovou 

750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 

Pr� m� r odtahu vzduchu 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

Rozm� ry v mm 
Ší� ka 900 900 900 1200 900 900 900 1414 1200 1200 900 900 

Výška minimální 955 820 660 684 684 755 755 888 786 786 786 786 

Výška maximální 1180 1140 1020 1054 1054 1235 1235 1208 1198 1198 1198 1198 

Hloubka 500 500 500 500 500 500 500 962 500 500 500 500 

Rozm� ry pro montá� 
Výška maximální 1870 1140 1020 1350 1350 1650 1650 1440 1650 1650 1650 1650 

Výška minimální výstup vzduchu 500 500 500 500 500 650 650 500 680 680 680 680 

Výška minimální vstup vzduchu 650 650 600 600 600 680 680 550 720 - 720 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Varianty  Krbové - komínové 

 KD 
6350 

KD 
9250 

KD 
6250 

KD 
9375 

KD 
8375 

KD 
7375 

KD 
6375 

KD 
946 

KD 
646 

KD 
9200 

KD 
6200 

Nerez • • •     • • • • 
Sklo – nerez    • • • •     

Hliník            

Sklo – hliník            

Popis, vybavení 
Ovládání senzorovými tla� ítky            

Intervalový stupe�             

Funkce memory            

Stupe�  turbo plus            

Intenzivní stupe�  •       • •   

Automatika dob� hu 2x20       2x20 2x20   

Osv� tlení-po� et  p� íkon ve W  2x40 2x40 2x40 2x40 2x40 2x40   2x40 2x40 

Energeticky úsporná zá� ivka/p� íkon W            

Osv� tlení prac. míst-po� et, W            

Grafický displej            

Odsávání na stranách            

� idlo výpar�  •           

Zvukový signál            

Indikace vnit� ní teploty            

Indikace vn� jší teploty            

Dálkové ovládání            

Indikace vým� ny filtru/uhlíkový filtr • / •           

Po� et nerezových kovových filtr�  2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 

T� ída hluku 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Technické údaje 
Výkon v m³/hodina       minimum 300 300 300 230 230 230 230 380 380 250 250 

                                     maximum 630 460 460 470 470 470 470 650 650 470 470 

                                     interval 750       800 800   

                                     turbo            

P� íkon,  W 290 215 215 230 230 230 230 290 290 230 230 

P� ípojka, V 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 

Délka p� ípojného kabelu v m 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Minimální výška nad varnou plochou -
elektrickou 

650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 

Minimální výška nad varnou plochou –
plynovou 

750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 

Pr� m� r odtahu vzduchu 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

Rozm� ry v mm 
Ší� ka 600 900 600 900 800 700 600 900 600 900 600 

Výška minimální 786 786 786 870 870 870 870 820 820 800 800 

Výška maximální 1198 1198 1198 1200 1200 1200 1200 1180 1180 1000 1000 

Hloubka 500 500 500 520 520 520 520 500 480 490 490 

Rozm� ry pro montá� 
Výška maximální 1650 1650 1650 1700 1700 1700 1700 1180 1180 1750 1750 

Výška minimální výstup vzduchu 680 600 600 480 480 480 480 480 480 450 450 

Výška minimální vstup vzduchu 720 650 650 550 550 550 550 630 630 480 480 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Varianty  Vestavné Panelové 
 D 

933 
D 

633 
EDIP 
6700 

EDIP 
6600 

EDIP 
9650 

EDIP 
6650 

EDIP 
939 

EDIP 
639 

EDIP 
938 

EDIP 
638 

Nerez • • • •   • • • • 
Sklo – nerez     • •     
Hliník           
Sklo – hliník           
Popis, vybavení 
Ovládání senzorovými tla� ítky           
Intervalový stupe�    • •       
Funkce memory           
Stupe�  turbo plus            
Intenzivní stupe�    • • • •     
Automatika dob� hu   • •       
Osv� tlení-po� et,  p� íkon ve W   2x20 2x20 2x20 2x20 2x20 2x20   
Energeticky úsporná zá� ivka/p� íkon W         2x9 2x9 
Osv� tlen prac. míst-po� et  W 2x40 2x40         
Grafický displej           
Odsávání na stranách     • •     

� idlo výpar�    •        
Zvukový signál           
Indikace vnit�ní teploty           
Indikace vn� jší teploty           
Dálkové ovládání           
Indikace vým� ny filtru/uhlíkový filtr   • • • • • •   
Po� et nerezových kovových filtr�  1 1 2 2 1 1 4 2 4 2 
T� ída hluku 3 3 1 1 1 1 1 1 1  
Technické údaje 
Výkon v m³/hodina       minimum           
                                     maximum 450 450     580 580 550 550 
                                     interval   720 720 630 630     
                                     turbo           
P� íkon,  W 200 200 244 244 420 420 420 420 398 398 
P� ipojka, V 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 
Délka p� ípojného kabelu v m 0,8 0,8 1,2 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Minimální výška nad varnou plochou -
elektrickou 

650 650 430 430 530 530 550 550 550 550 

Minimální výška nad varnou plochou 
–plynovou 

750 750 750 750 650 650 650 650 650 650 

Pr� m� r odtahu vzduchu 125 125 120/150 120/150 150 150 150 150 150 150 
Rozm� ry v mm 
Ší�ka 900 600 594 594 898 598 898 598 898 598 
Výška minimální 140 140 465 465 465 465 465 465 465 465 
Výška maximální           
Hloubka 500 500 293-

448 
293-
449 

280-
435 

280-
435 

270-
411 

270-
411 

270-
411 

270-
411 

Rozm� ry pro montá� 
Výška maximální   600 600 600 600 600 600 600 600 
Výška minimální výstup vzduchu   435 435 435 435 435 435 435 435 
Výška minimální vstup vzduchu   280 280 280 280 280 280 280 280 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Varianty  Panelové                                     Ventilátorové jednotky zákla
dní 

 EDIP 
6400 

EDIPEM 
644 

LB 
8500 

LB 
6500 

LB 
835 

LBEM 
835 

LB 
635 

LBEM 
635 

LB 
644 

LB 
632 

ED 
635 

Nerez •    • • • • •   
Sklo – nerez            
Hliník   • •        
Bílá  •        • • 
Popis, vybavení 
Ovládání senzorovými tla� ítky            
Intervalový stupe�             
Funkce memory            
Stupe�  turbo plus            
Intenzivní stupe�    • • • • • •   • 
Automatika dob� hu            
Osv� tlení-po� et,  p� íkon ve W            
Energeticky úsporná zá� ivka/p� íkon W            
Osv� tlení  prac. míst-po� et, W            
Grafický displej            
Odsávání na okrajích            
� idlo výpar�             
Zvukový signál            
Indikace vnit�ní teploty •           
Indikace vn� jší teploty •           
Dálkové ovládání            
Indikace vým� ny filtru/uhlíkový filtr     • • • •   • 
Po� et nerezových kovových filtr�  2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 
T� ída hluku 2  2 2 2  2  3 3 2 
Technická data 
Výkon v m³/hodina       minimum   260 260       260 
                                     maximum 605  440 440     600 400 500 
                                     interval   700 700 700  700    700 
                                     turbo            
P� íkon,  W 290  240 240 190  190  300 210 180 
P� ipojka, V 230  230 230 230  230  230 230 230 
Délka p� ípojného kabelu v m 1,0 0,8 1,2 1,2 0,8 0,8 0,8 0,8 1,0 1,0 0,8 
Minimální výška nad varnou plochou -
elektrickou 

650 550 650 650 650 650 650 650 650 650 650 

Minimální výška nad varnou plochou -
plynová 

650 650 650 650 650 650 650 650 700 700 700 

Pr� m� r odtahu vzduchu 125 125 150 150 150 150 150 150 125 125 125/ 
150 

Rozm� ry v mm 
Ší�ka 600 600 730 530 700 700 520 520 551 551 598 
Výška minimální 184 170 255 255 245 75 245 75 175 175 380 
Výška maximální            
Hloubka 300 -

490 
300- 
475 

380 380 285 285 285 285 310 310 270- 
480 

Rozm� ry pro montá� 
Výška maximální 600 600 700 500 675 675 495 495 503 503 600 
Výška minimální výstup vzduchu 450 450       450 450  
Výška minimální vstup vzduchu 300 280 350 350 260 260 260 260 289 289 280 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabulka mo�ných kombinací externích motor�    
pro vnit�ní  montá� EMI 10/6    vn� jší montá� EMA/950, DEMA/800 
IKDEM   9400.0     IKDEM  9400.0 
IKDEM   12350.0     IKDEM  12350.0 
IKDEM   9350.0     IKDEM  9350.0 
KDEM    9400.0     KDEM  9400.0 
KDEM    12350.0     KDEM  12350.0 
KDEM  9350.0     KDEM  9350.0 
EDIPEM 938.1     EDIPEM 938.1 ne pro DEMA /800 
EDIPEM 638.1     EDIPEM 638.1 ne pro DEMA/800 
EDIPEM 644.0     EDIPEM 644.0n e pro DMA/800 
LBEM  835.1     LBEM  835.1 
LBEM  635.1     LBEM  635.1 

 
 
 

Varianty  Motor 
 EMI 10 EMI 6 EMA 950 DEMA 800 
Nerez    • • 
Kovová, smaltovaní • •   
Montá�  
Vn� jší   • • 
St�ešní   •  
Vnit� ní • •   
Technické údaje 
Výkon v m³/h,  minimální 1000 600 950 750 
P� íkon,  W 220 150 400 145 
P� ipojka, V 230 230 230 230 
Délka p� ípojného kabelu v m 4 4 4 4 
Pr� m� r odvodu vzduchu 150 150 150 150 
Pr� m� r p� ívodu vzduchu 150 150   
Rozm� ry v mm 
Ší� ka 300 300 460 332 
Výška  300 300 175 156 
Hloubka 300 300 508 290 
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 erstvé potraviny jsou alfou a omegou moderní kuchyn� . To nejlepší a nejjist� jší místo  
pro n�  jsou  chladni� ky a mrazni� ky KUPPERSBUSCH.  Jako všechna za�ízení  
KUPPERSBUSCH se i chladící centra vyzna� ují dokonalou technikou. 
Rozdílná chladicí pásma, r� zné p�ihrádky v chladni� kách a mrazni� kách, zajistí p�íznivé 
klima a podmínky pro r� zné druhy uskladn� ných potravin. 
K tomu samoz�ejm�  pat�í  i speciální p�ihrádka (0°C) na ovoce a zeleninu, která zajiš� uje 
I správné vlhkost vzduchu b� hem uskladn� ní. 
Do za�ízení lze bez problém�  umístit i vysoké sklenice a lahve.  
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öko-Fresh 
Za�ízení öko-Fresh se vyzna� ují nejen designem Silber 
Line,  ale také  antibakteriální vnit�ní vrstvou.  
Chladni� ky öko-Fresh  jsou energeticky úsporné. 

SilberLine 
Design SilberLine je zcela jedine� ný. 
Vnit�ní vybavení je zhotoveno z vysoce jakostních 
materiál� . Bílé plasty s jemným olištováním, 
pr� hledné nádoby na zeleninu,  vlo�ky na vejce, 
p� ihrádky na máslo nebo tvaroh,  místa pro ulo�ení 
láhví a konzerv, elegantní  nerezová madla - to vše je  
nový Silber Line. 

Antibakteriální vrstva 
Vnit�ní prostor je pokryt speciální antibakteriální 
vrstvou, která zabra� uje r� stu a ší�ení bakterií 
uvnit�  chladni� ky. 

Odmrazování 
Pokud pot�ebujete chladni� ku odmrazit, nepot�ebujete ji ji� 
vypínat Odmrazení probíhá automaticky, a vzniklá voda  
odtéká do nádobky nad kompresorem a zde se odpa�uje. 

Vlhkost 
Pro správné uskladn� ní je, vedle teploty, pot�ebná  i správná 
vlhkost. N� které modely jsou vybaveny p�ídavným  
individuálním zvlh� ováním. „Suché“ chladící zóny s asi 50% 
vlhkostí vzduchu jsou vhodné pro ryby, maso a mlé� né 
výrobky, nejchladn� jší  s 95% vlhkostí  pro zeleninu a ovoce,  
- udr�ující co nejdéle jejich � erstvou barvu a chu� .�
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Mrazící p� ihrádky - 4 hv� zdi� ky  
Ve � ty�hv� zdi� kových mrazících p� ihrádkách se potraviny 
uchovávají bez problém�  p� i teplot�   –18°C  i po delší 
� asové období.�

Mrazící oddíly – 4 hv� zdi� ky 
Odd� lený agregát zajiš� uje teplotu  –18°C a více. 
Umo�� uje ulo�ení  potravin   na n� kolik m� síc� .�

P� ihrádka -1 hv� zdi� ka 
V jednohv� zdi� kové p�ihrádce s teplotou –6°C  m� �ete 
ponechat mra�ené potraviny pouze krátkou dobu. 

Rychlé zamrazení 
P�i zamrazování � erstvých potravin se teplota v mrazícím 
prostoru jednoduchým stisknutím tla� ítka sní�í. Po 
zamrazení pak - podle modelu - se automaticky, nebo 
manuáln�  vrátí zp� t do normálního provozu. Rychlým 
zamrazením se vyvarujete tvorb�  ledových krystal� .�

Elektronické ovládání teploty 
P�esnou teplotu v chladni� ce nebo mrazni� ce zajiš� uje 
elektronická regulace. Sledovat ji m� �ete na � íslicovém 
displeji.� Ochrana proti zvýšení teploty 

V p�ípad�  zvýšení teploty ve vnit�ním prostoru chladni� ky 
nebo mrazni� ky Vás - podle modelu - upozorní na tuto 
skute� nost � ervené sv� tlo nebo zvukový signál – tím se 
chrání  Vaše potraviny.�

100% FCKW 
KUPPERSBUSCH p�ístroje jsou vybaveny bezfreonovým 
chlazením – p�ísp� vek k ochran�  �ivotního prost�edí.  

Energetická t� ída 
Jak efektivní je spot�eba elektrické energie, takovou 
známku v zemích EU obdr�í. T�ída A je pro 
nanejvýš úspornou spot�ebu a t� ída G pro nejvyšší  

spot�ebu energie. �ádné pochyby, p�ístroje 
KUPPERSBUSCH pat�í k nejmén�  náro� ným na spot�ebu 
elektrické energie. 

Záv� sy dve� í - pevné 
Jsou umíst� ny na dve�ích za�ízení a nábytku 

Záv� sy dve� í - vle� ené 
Jsou umíst� ny na dve�ích nábytku a v nice,   
s dve�mi za�ízení propojeny táhlem. 

Magnetické sklapky 
Díky magnetickým sklapkám, ulo�eným v t� sn� ní dve�í se 
dve�e pevn� ji dov�ou a lépe t� sní. 

Klimatická t � ída  Okolní teploty 
„N“   Normal   +16 ºC a� +32 ºC 
„SN“ Rozší�ení   +10 ºC a� +32 ºC 
„ST“ Subtropické pásmo  +18 ºC a� +38 ºC 
„T“   Tropické pásmo  +18 ºC a� +43 ºC�
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 Pr� hledné zásuvky umo�� ují p� ehled o ulo�ených potravinách 
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Maxi-chladni� ka IKE 458-4-4 T  
Chladni� ka, výška 178 cm  IKE 329-7 Z 

IKEF 308-5 Z  
IKE 339-0 
ITE 239-0 
IKE 308-6 T 
IKE 318-5-2 T 

IKE 309-5-2 T 
IKE 328-6-2 T 
IKE 318-6 

Chladni� ka, výška 144 cm   IKE 259-6-2 T 
IKE 257-6-2 T 

Chladni� ka, výška 122 cm  IKEF 249-7 
IKEF 229-7 
IKEF 238-5 
IKEF 248-5 
IKE 229-6 
IKE 238-5 
IKE 249-6 
IKE 248-5 

IKE 237-5-2 T 
IKE 237-7 
IKE 247-7 
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Chladni� ka, výška 103 cm  IKE 189-6 
IKE 209-6 

IKE 187-7  
IKE 197-7 

Chladni� ka, výška 88 cm  IKE 159-6 
IKE 178-5 
IKE 179-6 
IKE 188-5 
ITE 129-6 
ITE 128-5 

IKE 157-6 
IKE 167-6 
ITE 127-7 

Chladni� ka, výška 72 cm  ITE 109-6  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dokonalé, nejen v designu, ale i  funkcích a technice. 
S nerezovými chladni� kami a mrazni� kami 
KUPPERSBUSCH za�ijete „americké“ pohodlí. Spojují 
estetiku s nevyšším gurmánským po�itkem. Jsou vyrobeny z 
vysoce jakostní nerezové oceli. Slou�í  jako „chladící trezor“ 
pro Vaše potraviny.   
 
Vynikající design a ú� innost,  p� i tom jsou velmi tiché. Hodí 
se pro všechny generace, vášnivé hostitele,  výstavní a 
spole� enské místnosti nebo prázdniny v bungalovu. Je 
mo�no je vyu�ít i jako odkládací místo, nap�íklad na Vaše 
nákupy.  
 
Chlazené nápoje kdykoli – s americkými 
chladni� kami KUPPERSBUSCH  to není �ádný problém. 
Oba naše vynikající modely p� ipravují ledové kostky,  
drcený led a ledovou vodu.�

Všechno bude perfektn�  vychlazené 
 
B� �né chlazení v rozsahu teplot  +4°C a� +8°C. 
Maximální udr�ení jakosti v chlazené p�ihrádce p�i 0°C. 
P�i vlhkosti vzduchu 95% si potraviny zachovají svou 
sv� �est a barvu  -  vydr�í a� t� ikrát déle � erstvé. 
Mrazni� ky s  teplotami od –18°C a vyššími. 
 
Prostorné, hospodárné ve spot�eb� . 
Výkonné a silné kompresory s velmi jakostní izolací 
sni�ují spot�ebu a� o 45% oproti obvyklým chladni� kám. 
 
Velmi dob�e odstup� ovaný termostat zajistí  úsporný 
provoz chladni� ky, i americké. Chladni� ky  
KUPPERSBUSCH  jsou zvlášt�  tiché. 

 
 
 
 

NEREZOVÉ CHLADNI
 KY A MRAZNI 
 KY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Varianty  Voln �  stojící V� stav� né 
 KE 

590 
1-2-T 

KEL 
580 

1-2-T 

KE 
370 

1-2-T 

KE 
360 

1-2-T 

UWK 
169-0 

IKE 
458 

4-4-T 

IKE 
329 

7 Z 3 

IKEF 
308 

5 Z 3 

IKE 
339-0 

ITE 
239-0 

IKE 
308 

6 T 2 

IKE 
318 

5-2-T 

IKE 
309 

5-2-T 

Energetická t� ída A A A A  B A A+ A+ A+ A+ A+ A++ 
Spot� eba energie na 100 l obsahu 0,28 0,28 0,27 0,27 0,35 0,38 0,31 0,32 0,12 0,40 0,28 0,31 0,20 
Spot� eba energie za rok v kWh 522 522 361 361 199 548 281 277 145 307 293 294 208 
U�itný obsah v litrech 500 504 364 364 156 390 248 240 330 208 285 275 280 
Obsah/ klasické chlazení 330 334 278 278  266 138 133   222 205 210 
Obsah/ chlazení s 0ºC( zelenina)      28  60      
Spodní p� ihrádka v litrech       74  61     
Mrazící oddíl  v litrech 170 170 86 86  96  47   63 70 70 
Mrazící p� ihrádka v litrech       36       
P� ihrádka na led v litrech              
Po� et hv� zdi� ek **** **** **** ****  **** **** ****  **** **** **** **** 
Mrazící výkon kg/h 10 10 15 15  13 3 8  20 12 13 13 
Doba ulo�ení bez el. energie 5 5 18 18  14 18 18  21 22 20 20 
Klimatická t� ída SN.

ST 
SN-
ST 

SN SN  SN-ST SN SN-ST SN-
ST 

SN-
ST 

SN-
ST 

SN-
ST 

SN-
ST 

Rychlé zamrazování   • •   • •  • • • • 
Automatické odmrazení/ systém 
No-Frost 

• / • • / • • / - • / -  • / - • / - • / - • / - • / • • / - • / - • / - 

Vnit � ní vybavení chladni� ek 
Po� et sklen� ných polic 3 3 4 4  4 3 4 6  5 5 5 
Po� et zásuvek 3 3 1 1 7 5 2 2 1  2 2 2 
Po� et polic ve dve� ích 5 5 5 5  6 7 4 5  7 5 5 
Vnit � ní vybavení mrazni� ek 
Po� et zásuvek 2 2 3 3  5  2  5 3 3 3 
Po� et polic ve dve� ích 4 4 2 2          
Po� et rovných polic 3 3     2   7    
Indikace 
Zapnutí •� •� •� •�   •   • •   
Indikace teploty vn� jší/vnit� ní - / • - / • - / • - / -  • / - • / - - / • • / - • / - - / • - / • - / • 
Signál poruchy sv� telný/akustický - / • - / • - / • - / •  • / - - / -  - / - - / • • / • • / -  
Technické údaje 
Délka p� ípojného kabelu 1,8 1,8 1,8 1,8  1,8 2,3 2,4 2,4 2,4 1,9 1,8 2,1 
Zástr� ka •� •� •� •�  •� •� •� •� •� •� •� •�
Hladina zvuku dB   41 41 42 40 40 38   44 38 34 
Rozm� ry v mm 
Ší� ka 900 900 600 600 600 860 538 556 540 540 540 556 540 
Výška 1808 1790 2000 2000 900 1900 

1950 
1783 1783 1780 1780 1770 1768 1772 

Hloubka 728 719 640 640 600 540 533 535 549 549 550 549 547 
Rozm� ry pro zabudování p� ístroje 
Ší� ka      600 900 560 560 560 560 560 560 560 
Výška     868 1900 

1950 
1785 1780 1774 1774 1785 1780 1780 

Hloubka     600 550 550 550 550 550 550 550 550 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Varianty  Vestav� né 
 IKE 

328 
6-2-T 

IKE 
318 
6 

IKE 
259 

6-2-T 

IKE 
257 

6-2-T 

IKE 
237 

5-2-T 

IKEF 
249-7 

IKEF 
229-7 

IKEF 
238-5 

IKEF 
248-5 

IKE 
229-6 

IKE 
238-5 

IKE 
237-7 

Energetická t� ída A A A A A A+ A+ A+ A+ A+ A+ A 
Spot� eba energie na 100 l obsahu 0,31 0,28 0,35 0,33 0,36 0,36 0,21 0,37 0,21 0,30 0,29 0,34 
Spot� eba energie za rok v kWh 318 310 292 274 263 230 146 234 146 224 223 263 
U�itný obsah v litrech 280 302 230 224 195 174 192 169 187 206 206 210 
Obsah/ klasické chlazení 210 206 170 184 151 98 132 100 135 189 189 193 
Obsah/ chlazení s 0ºC( zelenina)      60 60 52 52    
Spodní p� ihrádka v litrech  61           
Mrazící oddíl v litrech 70  60 40 44        
Mrazící p� ihrádka v litrech  35    16  17  17 17 17 
P� ihrádka na led v litrech             
Po� et hv� zdi� ek ****� ****� ****� ****� ****� ****�  ****  ****� ****� ****�
Mrazící výkon kg/h 4 3 6 4 4 2  2  2 2 2 
Doba ulo�ení bez el. energie 20 20 20 20 20 13  12  12 12 12 
Klimatická t� ída N SN 

ST 
SN SN 

ST 
SN SN SN SN 

ST 
SN 
ST 

SN SN 
ST 

SN 

Rychlé zamrazování             
Automatické odmrazení/systém 
No Frost 

• / - • / - • / - • / - • / - • / - • / - • / - • / - • / - • / - • / - 

Vnit � ní vybavení chladni� ek 
Po� et sklen� ných polic 5 5 4 4 3 3 4 5 5 5 5 4 
Po� et zásuvek 2 1 2 1 1 3 3 5 5 5 5 5 
Po� et polic ve dve� ích 5 7 5 5 5 6 6 4 4 8 6 5 
Vnit � ní vybavení mrazni� ek 
Po� et zásuvek 3  2          
Po� et polic ve dve� ích             
Po� et rovných polic  1  2 2 1  1  1 1 1 
Indikace 
Zapnuto •            
Indikace teploty vn� jší/vnit� ní - / - - / - - / - - / - - / - - / • - / • - / • - / • - / - - / - - / - 
Signál poruchy sv� telný/akustický - / - - / - - / - - / - - / - - / - - / - - / • - / • - / - - / - - / - 
Technické údaje 
Délka p� ípojného kabelu 1,9 1,8 1,8 1,8 1,9 2,3 2,3 1,8 1,8 2,3 1,8 1,8 
Zástr� ka •� •� •� •� •� •� •� •� •� •� •� •�
Hladina zvuku dB 36 36 36 36 36 38 38 36 36 38 36 39 
Rozm� ry v mm 
Ší� ka 540 540 540 540 540 538 538 556 556 538 556 540 
Výška 1772 1768 1441 1441 1218 1221 1221 1220 1220 1221 1220 1218 
Hloubka 546 546 546 546 549 533 533 549 549 533 549 546 
Rozm� ry pro zabudování p� ístroje 
Ší� ka  560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 
Výška 1780 1780 1446 1446 1222 

1228 
1225 1225 1222 

1228 
1222 
1228 

1225 1222 
1228 

1225 

Hloubka 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Varianty  Vestav� né 
 IKE 

249 
6 

IKE 
248 
5 

IKE 
247 
7 

IKE 
189 
6 

IKE 
209 
6 

IKE 
187 
7 

IKE 
197 
7 

IKE 
159 
6 

IKE 
178 
5 

IKE 
157 
6 

IKE 
179 
6 

IKE 
188 
5 

IKE 
167 
6 

Energetická t� ída A+ A+ A A+ A+ A A A+ A+ A A+ A+ A 
Spot� eba energie na 100 l obsahu 0,16 0,16 0,19 0,34 0,19 0,35 0,23 0,40 0,38 0,42 0,22 0,21 0,27 
Spot� eba energie za rok v kWh 131 131 161 205 126 215 153 193 190 215 122 120 150 
U�itný obsah v litrech 226 224 228 164 184 170 185 134 134 140 153 155 154 
Obsah/ klasické chlazení 226 224 228 147 184 153 185 117 117 123    
Obsah/ chlazení s 0ºC( zelenina)              
Spodní p� ihrádka v litrech              
Mrazící oddíl v litrech              
Mrazící p� ihrádka v litrech    17  17  17 17 17    
P� ihrádka na led v litrech              
Po� et hv� zdi� ek    ****  ****  ****� ****� ****�    
Mrazící výkon kg/h    2  2  2 2 2    
Doba ulo�ení bez el. energie    12  12  12 12 12    
Klimatická t� ída SN 

ST 
SN 
ST 

SN 
ST 

SN 
ST 

SN 
ST 

SN SN SN 
ST 

SN 
ST 

SN SN 
ST 

SN 
ST 

SN 
ST 

Rychlé zamrazování              
Automatické odmrazení/ systém 
No Frost 

• / - • / - • / - • / - • / - • / - • / - • / - • / - • / - • / - • / - • / - 

Vnit � ní vybavení chladni� ek 
Po� et sklen� ných polic 6 5 5 4 5 3 3 3 3 3 4 4 4 
Po� et zásuvek 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Po� et polic ve dve� ích 8 6 5 7 7 5 5 6 5 5 6 5 5 
Vnit � ní vybavení mrazni� ek 
Po� et zásuvek              
Po� et polic ve dve� ích              
Po� et rovných polic    1  1  1 1 1    
Indikace 
Zapnuto              
Indikace teploty vn� jší/vnit� ní - / - - / - - / - - / - - / - - / - - / - - / - - / - - / - - / - - / - - / - 
Signál poruchy sv� telný/akustický - / - - / - - / - - / - - / - - / - - / - - / - - / - - / - - / - - / - - / - 
Technické údaje 
Délka p� ípojného kabelu 2,3 1,8 1,8 2,3 1,9 1,8 1,8 2,3 1,8 1,8 2,3 1,8 1,8 
Zástr� ka •� •� •� •� •� •� •� •� •� •� •� •� •�
Hladina zvuku dB 35 35 36 38 35 39 37 36 36 38 35 35 38 
Rozm� ry v mm 
Ší� ka 540 556 540 540 540 540 540 540 556 540 540 556 540 
Výška 1220 1220 1218 1020 1020 1022 1022 870 873 873 870 873 873 
Hloubka 540 549 546 540 540 546 546 540 549 542 540 542 546 
Rozm� ry pro zabudování p� ístroje 
Ší� ka  560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 
Výška 1225 1222 

1228 
1225 1025 1025 1030 1030 876 880 880 876 880 880 

Hloubka 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Varianty  Vestavné Voln�  stojící 
 ITE 

129 
6 

ITE 
128 
5 

ITE 
127 
7 

ITE 
109 
6 

IKU 
158 
6 

IKU 
168 
6 

IGU 
138 
6 

FKE 
157 
6 

UKE 
177 
7 

UKE 
145 
3 

Energetická t� ída A+ A+ A A+ A A B A A B 
Spot� eba energie na 100 l obsahu 0,61 0,57 0,61 0,52 0,48 0,29 0,79 0,42 0,44 0,42 
Spot� eba energie za rok v kWh 204 197 208 193 229 153 288 215 237 201 
U�itný obsah v litrech 91 94 94 67 131 146 100 140 146 132 
Obsah/ klasické chlazení     114 146  123 127 126 
Obsah/ chlazení s 0ºC( zelenina)           
Spodní p� ihrádka v litrech           
Mrazící oddíl v litrech 91 94 94 67   100    
Mrazící p� ihrádka v litrech     17   17 19  
P� ihrádka na led v litrech          6 
Po� et hv� zdi� ek ****� ****� ****� ****� ****�  ****� ****� ****� * 
Mrazící výkon kg/h 12 16 16 12 1,5  12 2 2  
Doba ulo�ení bez el. energie 20 20 30 20 12  28 12 12  
Klimatická t� ída SN SN 

ST 
SN 
ST 

SN 
ST 

N N SN SN SN 
ST 

SN 

Rychlé zamrazování •� •� •� •�   •    
Automatické odmrazení/ systém 
No Frost 

    • / - • / -  • / - • / - - / - 

Vnit � ní vybavení chladni� ek 
Po� et sklen� ných polic     3 4     
Po� et zásuvek     2 2  2 2 2 
Po� et polic ve dve� ích     3 3  5 6 4 
Vnit � ní vybavení mrazni� ek 
Po� et zásuvek 4 4 3    3    
Po� et polic ve dve� ích           
Po� et rovných polic   1  1   1 1 1 
Indikace 
Zapnuto •� •�  •� •�      
Indikace teploty vn� jší/vnit� ní - / - - / - - / - - / - - / -   - / - - / - - / - 
Signál poruchy sv� telný/akustický • / • - / - • / - • / • - / -  • / - - / - - / - - / - 
Technické údaje 
Délka p� ípojného kabelu 2,3 1,8 1,8 2,3 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 
Zzástr� ka •� •� •� •� •� •� •� •� •� •�
Hladina zvuku dB 38 35 36 38 38 37 39 38 42 39 
Rozm� ry v mm 
Ší� ka 538 556 540 558 597 597 597 590 593 495 
Výška 874 873 873 712 819 

869 
819 
869 

819 
869 

876 817 817 

Hloubka 533 542 546 533 545 545 545 540 542 535 
Rozm� ry pro zabudování p� ístroje 
Ší� ka  560 560 560 560 600 600 600 560 600 500 
Výška 880 880 880 716 820 

870 
820 
870 

820 
870 

880 820 
870 

820 

Hloubka 550 550 550 550 550 550 550 550 570 550 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



My� ka nádobí 
Krásná p�edstava - skvostný jídelní lístek v útulném kruhu 
p�átel. Ovšem následující umývání nádobí bohu�el ne. 
Jediné východisko, p�enechat tuto práci za�ízení 
KUPPERSBUSCH - automatické my� ce nádobí. 
Hodí se dokonale do kterékoliv kuchyn� . Dodávají se v 
ší�ce  45 nebo 60 cm. Mohou být i 91 cm vysoké – 
nabízejí prostor pro zvlášt�  velké nádoby. 

Vítáno v ka�dé kuchyni  
Rozhodn� te se, která my� ka nádobí nejlépe doplní celkové 
vybavení Vaší kuchyn� . Zda do kuchy� ské linky  pou�ijete 
za�ízení s dekorem p�ední st� ny z elegantního 
eloxovaného hliníku, exklusivní nerezové oceli, nebo 
v dalších moderních variantách designu. Nebo pln�  
integrované my� ky s dekorem p�ední st� ny, tým� jako je 
na kuchy� ské lince. 
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Všechny my� ky nádobí KUPPERSBUSCH Vás okouzlí 
díky skv� lým výsledk� m, které dosahují.  
Je to d� sledek zvláš�  efektivního st�ídavého oplachu 
nádobí ve vrchním a spodním koši,  systému   ochrany 
skla, který vhodn�  reguluje tvrdost a teplotu vody, resp. 
kondenza� ního sušení  
Za�ízení nevy�adují p�ívod vzduchu zven� í, ven z nich se 
nedostává �ádná vlhkost. Tedy také �ádný oblak páry p� i 
otev�ení dve�í. 

Po� ádná, praktická, d� kladná. 
Proti my� kám nádobí KUPPERSBUSCH je i ten 
maximální d�ez malý. 
 istotu nádobí zajiš� uje i flexibilní 
vnit�ní vybavení. U n� kterých model�  lze  vrchní koš zcela   
výškov�  p�estavit tak, aby vyhovoval pro dané nádobí 
Všechno ná�adí, nádoby i pánve se  budou zase lesknout 
Dostate� né místo pro hrnec získáte po sklopení 
vestav� ných trn�  v koši. P�ihrádky na no�e nabízejí ideální 
místo  i pro  velmi dlouhé, dortové no�e. 

Radost z � istého nádobí. 
Správné rozd� lování vody zaru� ují zdvojená ramena,  
r� zné programy pak optimální výkon a ú� inné mytí p� i 
jakémkoli zne� išt� ní. Jeden je nap�. ur� en pro sklo, jiný, 
siln� jší, na hrnce a pánve, další Vám dává mo�nost umýt 
siln�  zne� išt� né, p�ípadn�  p� ipálené nádobí, jiný, šetrný, je 
ur� en pro speciální  nebo dekorované nádobí  

Aquasensor 

 idlo Aquasensor reguluje vyu�ití a spot�ebu vody  ve 
zvoleném programu, a to podle jejího zne� išt� ní. Pokud je 
voda dostate� n�  � istá, nep�ivádí se � erstvá a pou�ívá 
stávající. 
 idlo neumo�ní ani p�ívod v� tšího mno�ství 
vody, ne� které je  p�edem nastaveno pro p�íslušný 
program - ochrana proti vytopení místnosti. 

Hladina hluku 
My� ky KUPPERSBUSCH se vyzna� ují nejen  
skv� lými výsledky mytí, ale i zvlášt�  tichým 
chodem. Hladina hluku  vyhovuje podmínkám  

evropské normy EN 60704-3, uvádí se v decibelech (dB). 
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Aquasensor 
  
 idlo Aquasensor dbá o to, aby za�ízení spot�ebovalo jen       
olik v  vody, kolik je bezpodmíne� n�  nutné. Jedno    � idlo        
kontroluje, zda je vodu z oplachu nádobí mo�né pou�ít i 
p� i hlavním mytí, tj. zda neobsahuje velké mno�ství 
ne� istot. P�i siln� jším zne� išt� ní  dopl� uje � istou vodu - p� i 
mén�  silném zne� išt� ní se tato voda  ušet�í. 

Aquasensor duo 
Aquasensor duo kontroluje nep�etr�it �  stupe�  
zne� išt� ní vody a reguluje chod programu. 

Systém Expres 
             Systém Expres opláchne a osuší nádobí dvakrát  
Zvolíte rychleji. Zvolte kterýkoli program a stiskn� te 
Tla� ítko Expres. Zkrácený program pracuje s � asem a� o 
50% kratším. Zkrácený program se  zobrazí na displeji. 

Bezpe� nostní systém 
Systém chrání my� ku p�ed poškozením vodou  po 
odpojení jejím vypnutí nebo p�i výpadku 
elektrického proudu.  

Ovládání senzorovými tla� ítky 
Perfektní senzorová elektronika p� ijímá p�íkazy 
pro my� ku nádobí. Pro zapnutí a volbu  programu 
mytí posta� í jeden dotyk tla� ítka. 

 
Energetická t� ída 

Jak efektivní je spot�eba elektrické energie, takovou 
známku za�ízení v zemích EU obdr�í. T�ída A je pro 
nanejvýš úspornou spot�ebu, t� ída G pro nejvyšší  

spot�ebu energie. 
Ú� innost mytí 

Ú� innost � išt� ní a sušení nádobí se ozna� uje t� ídami  
A a� G. „A“ je ozna� ení pro ú� inný, „G“  pro 
neúsporný provoz.  

Spot� eba energie a vody 
V t� íd�  A spot�ebuje za�ízení málo energie i vody a  
p�esto dosáhne optimálního výsledku V� tšina našich 
my� ek nádobí je za�azena do této t� ídy. 

D� tská pojistka 
Pokud je aktivována zajiš� uje my� ku nádobí proti 
ne�ádoucímu zapnutí.�

Systém  Sklo 
Program zajistí správnou teplotu a tvrdost vody pro 
mytí zvlášt�  choulostivého skla. 

aquatronic 
Nové a jedine� né programové �ízení aquatronic 
nabízí optimální a jemné ošet�ení choulostivého 
skla a zárove�  dostate� nou sílu pro mytí siln�  
zne� išt� ných hrnc� . Speciální � idla kontrolují 
stupe�  zne� išt� ní nádobí a podle toho, zda je  
mírn� , b� �n �  nebo siln�  zne� išt� né regulují postup 
mytí v my� ce. 

Multifunk � ní koše 
Multifunk� ní koše umo�� ují optimální rozlo�ení nádobí ve 
t�ech �adách sklopných trn�  ve vrchním koši, resp.  dvou ve 
spodním.  Díky d� litelnému koší� ku na p�íbory, který je 
mo�né umístit jak v horním, tak spodním koši získáváte 
dostate� né místo i na velké hrnce.�

Variorack 
Mo�nost p�estav� ní výšky horního koše.�

Koše multiflex-Premium 
Koše multiflex-Premium nabízejí skute� n�  optimální vyu�ití   
prostoru. Umo�� ují mýt ve spodním koši a� 12 sklenic na 
víno, resp. v horním koši - p� i zvýšení jeho sv� tlé výšky -
také a� 12 sklenic. Koší� ek na p�íbory m� �ete pou�ívat jak 
ve spodním, tak v horním koši. V koších naleznou  
dostate� ný prostor i hrnce - ve spodním koši lze toti� sklopit 
4 a ve vrchním koši 6 �ad trn� . 

Automatika programování Ecotronic® 
Automatika Ecotronic®  pozná, jak je nádobí zne� išt� né a 
my� ka nádobí plná, Podle toho, resp. individuálních 
po�adavk�  na mytí volí - pln�  automaticky - program. Od 
mno�ství vody a� po ideální teplotu, reguluje i stupe�  
tvrdosti vody.  Postup pak bude maximáln�  šetrný 
v�� i nádobí. Automatika  ecotronic® myslí za Vás. 

3 + 1 
My� ka nádobí pln�  vyhovuje tabletám  systému 3+1�

Beam on Floor – indikace ukon� ení postupu 
U vestavných my� ek nádobí je obtí�né zjistit, v jakém 
programovém kroku práv�  pracují. Indikace „beam on floor" 
- po skon� ení programu se na podlaze p�ed my� kou nádobí 
objeví � ervená te� ka. Oznámí Vám, �e  program mytí 
skon� il. Pokud � ervená te� ka bliká, indikuje to n� jakou 
poruchu  za�ízení. 

Vým� ník tepla 
Vým� ník tepla umo�� uje  sušení nádobí bez p�ívodu 
zne� išt� ného vzduchu zven� í. Zabra� uje i vzniku oblaku 
páry po otev�ení dve�í na konci  programu mytí. Tím  šet�í 
elektrikt� inu  - energie se následn�  vyu�ije na oplach nádobí. 

Systém sušení Turbo  
Do páry se p� imíchává studený vn� jší vzduch, výpary, 
vycházející z my� ky ji neobsahují. D� sledek: lesklejší a 
suché nádobí, beze skvrn.  

Kondenza� ní sušení 
Díky kondenza� nímu sušení je u my� ek nádobí vylou� eno 
pou�ití zne� ist� ného vzduchu zven� í. Hermeticky uzav�ený 
systém zabra� uje úniku  vlhkosti ven, p� i otev�ení dve�í se  
nevytvo�í �ádný oblak páry. 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
� �
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



�
�
�
�
�

Varianty  Vestavné 60 cm 
 IGV 

699.3 
IGV 
659.5 

IGV 
6508.0 

IGV 
649.0 

IGV 
657.2 

IGV 
656.1 

IGV 
645.2 

Energetická t� ída A A A A A A A 
T� ída ú� innosti mytí A A A A A A A 
T� ída sušení A A A A A A A 
Zkušební program  Spo�.50 Spo�.50 Spo�.50 Spo�.50 Spo�.50 Normal 
Spot� eba vody v litrech 10 14 12 14 15 16 16 
Spot� eba el. energie 0,9 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 
Hlu� nost v dB 42 44 44 47 45 49 48 
Kapacita (soupravy)  12 12 12 12 12 12 12 
Po� et program�  ecotronic® 5 5 4 5 5 4 
Intenzivní program - teplota   70º 70º 70º 70º  
Automatický program - teplota  65-75º/55-65º 55-65º 55-65º 50-65º   
Normální program – teplota    60º 65º 50º  
Úsporný program – teplota  50º 50º 50º 50º 50º  
Rychlý program – teplota  45º 45º 45º 60º 65º 40º 
P�edb� �ný oplach • • • • • • • 
Speciální funkce - Expres   •     
Speciální funkce – zkrácení doby • •      
Speciální funkce – namá� ení  •      
Speciální funkce - sklo • • •     
Bezpe� nostní systém • • • • • • • 
Aquasensor duo • duo •    
Aquatronic • •      
Indikace napušt� ní vody        
D� tská pojistka        
Indikace programu- optická/akustická • / • • / • • / • • / • • / • • / • - / • 
Odlo�ení startu programu 1-24 1-19 1-19 1-19    
Indikace dopln� ní soli- 
elektronická/mechanická 

• / - • / - • / - • / - • / - • / - • / - 

Indikace dopln� ní leštidla- 
elektronická/mechanická 

• / - • / - • / - • / - • / - • / - • / - 

Mo�nost  p� estavení horního koše variorack variorack variorack variorack variorack variorack • 
Po� et sklopných trn�  v horním koši 8 8 8 4 4 4 3 
Po� et sklopných trn�  v dolním koši 7 7 7 2 2 2  
Pr� tokový oh� íva�  • • • • • • • 
Vým� ník tepla • • • •    
Funkce 3v1 • • • • • •  
Indikace sv� tlem na podlaze • •  •    
Vhodnost pro vestav� ní • • • •    
Sériové p� íslušenství 
P� ídavný koš        
Plochý koš • •      
Dr�ák na lahve        
Dr�ák na no�e • •  • • • • 
Technické údaje 
P� íkon v kW 2,3 2,3 2,3 2,3 2,2 2,2 2,2 
P� ipojka 230 230 230 230 230 230 230 
Maximální teplota 60 60 60 60 60 60 60 
Délka p� ípojného kabelu 1,7 1,7 1,7 1,7 1,5 1,5 1,5 
Zástr� ka • • • • • • • 
Délka p� ívodní hadice 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
Délka výtokové hadice 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 
Rozm� ry p� ístroje v mm 
Ší� ka 598 598 598 598 598 598 597 
Výška minimální 810 810 810 810 820 820 820 
Výška maximální 870 870 870 870 880 880 870 
Hloubka 550 550 550 550 550 550 570 
Rozm� ry pro zabudování p� ístroje 
Ší� ka  600 600 600 600 600 600 600 
Výška minimální 820 820 820 820 820 820 820 
Výška maximální 870 870 870 870 880 880 870 
Hloubka 550 550 550 550 550 550 570 
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Varianty  Vestavné 60 cm 
 IGVS 

659.5 
IGVS 
649.4 

IGVS 
657.2 

IGVS 
656.1 

IG 
6508.1 

IG 
657.3 

Energetická t� ída A A� A� A� A� A�
T� ída ú� innosti mytí A� A� A� A� A� A�
T� ída sušení A� A� A� A� A� A�
Zkušební program Spo�.50 Spo�.50� Spo�.50� Spo�.50� Spo�.50� Spo�.50�
Spot� eba vody v litrech 14 14 15 16 14 14 
Spot� eba el. energie 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 
Hlu� nost v dB 44 47 45 49 44 44 
Kapacita ( soupravy)  12 12 12 12 12 12 
Po� et program�  5 4 5 5 5 5 
Intenzivní program - teplota   70º 70º  70º 
Automatický program - teplota 65-75º/55-65º 55-65º 50-65º  65-75º/55-65º 55-65º 
Normální program – teplota   60º 65º   
Úsporný program – teplota 50º� 50º� 50º� 50º� 50º� 50º�
Rychlý program – teplota 45º� 45º� 60º� 65º� 45º� 45º�
P�edb� �ný oplach •� •� •� •� •� •�
Speciální funkce – zkrácení � asu •    • • 
Speciální funkce –oplach horního koše •    •� �
Speciální funkce - sklo •    •� •�
Bezpe� nostní systém •� •� •� •� •� •�
Aquasensor •� •�   •� •�
Aquatronic •    •  
Indikace napušt� ní vody       
D� tská pojistka     •� •�
Indikace programu optický/akustický • / • • / • • / • • / • • / • • / - 
Odlo�ení spušt� ní programu 1-19 1-19   1-19 1-24 
Indikace dopln� ní soli 
elektronická/mechanická 

• / - • / - • / - • / - • / - • / - 

Indikace dopln� ní leštidla 
elektronická/mechanická 

• / - • / - • / - • / - • / - • / - 

Mo�nost p� estavby horního koše variorack variorack� variorack� variorack� variorack� variorack�
Po� et sklopných trn�  v horním koši 8 4 4 4 8 5 
Po� et sklopných trn�  v dolním koši 7 2 2 2 7 3 
Pr� tokový oh� íva�  •� •� •� •� •� •�
Vým� ník tepla •� •�   •� •�
Funkce 3+1 •� •� •� •� •� •�
Indikace sv� tlem na podlaze •  •    
Vhodnost pro vestav� ní •� •�   •� •�
Sériové p� íslušenství 
P� ídavný koš       
Plochý koš •� •�   •  
Dr�ák na lahve       
Dr�ák na no�e •� •� •� •� •� •�
Technické údaje 
P� íkon v kW 2,3 2,3 2,2 2,2 2,3 2,3 
P� ipojení 230 230 220-240 220-240 230 230 
Maximální teplota 60 60 60 60 60 60 
Délka p� ípojného kabelu 1,7 1,7 1,5 1,5 1,7 1,7 
Zástr� ka •� •� •� •� •� •�
Délka p� ívodní hadice 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
Délka výtokové hadice 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 
Rozm� ry p� ístroje v mm 
Ší� ka 598 598 598 598 598 598 
Výška minimální 860 860 868 868 810 810 
Výška maximální 920 920 948 948 870 870 
Hloubka 550 550 570 570 570 570 
Rozm� ry pro zabudování p� ístroje 
Ší� ka  600 600 600 600 600 600 
Výška minimální 860 860 870 870 820 820 
Výška maximální 920 920 950 950 870 870 
Hloubka 550 550 570 570 550 550 
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Varianty  Vestavné 60 cm 
 IG 

656.1 
IGS 
644.1 

IG 
644.6 

IG 
647.3 

IG 
634.5 

IG 
645.2 

IG 
6504.0 

Energetická t� ída A A� A� A� A� A� A�
T� ída ú� innosti mytí A� A� A� A� A� A� A�
T� ída sušení A� A� A� A� A� A� A�
Testovací program Spo�.50 Spo�.50� Spo�.50� Spo�.50� Spo�.50� Spo�.50� Spo�.50�
Spot� eba vody v litrech 15 14 14 14 14 16 18 
Spot� eba el. energie 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 
Hlu� nost v dB 47 47 47 49 49 49 49 
Kapacita (soupravy)  12 12 12 12 12 12 12 
Po� et program�  5 4 4 4 3 4 5 
Intenzivní program - teplota 70º     70º� 70º�
Automatický program - teplota 55-65º 55-65º 55-65º     
Normální program – teplota    65º� 65º� 65º� 65º�
Úsporný program – teplota 50º 50º� 50º� 50º� 50º� 50º� 50º�
Rychlý program – teplota 50º 45º� 45º� 45º�  65º� 65º�
P�edb� �ný oplach •� •� •� •� •�  • 
Speciální funkce – zkrácení � asu  •� •�     
Speciální funkce –oplach horního koše        
Speciální funkce - sklo  •� •�     
Bezpe� nostní systém •� •� •� •� •� •� •�
Aquasensor  •� •�     
Aquatronic        
Indikace napušt� ní vody    •    
D� tská pojistka  •� •�     
Indikace programu optický/akustický • / - • / - • / - • / - • / - - / - • / - 
Odlo�ení spušt� ní programu  1-24 1-24  1-19   
Indikace dopln� ní soli 
Elektronické/mechanické 

• / - • / - • / - • / - • / - • / - - / • 

Indikace dopln� ní leštidla 
Elektronické/mechanické 

• / - • / - • / - • / - • / - • / - - / • 

Mo�nost p� estavby horního koše variorack variorack� variorack� variorack� • variorack • 
Po� et sklopných trn�  v horním koši 4 5 5 2 2 4  
Po� et sklopných trn�  v dolním koši 2 3 3 2  2  
Pr� tokový oh� íva�  •� •� •� •� •� •� •�
Vým� ník tepla  •� •�     
Funkce 3+1 •� •� •� •� •� •�  
Indikace sv� tlem na podlaze        
Vhodnost pro vestav� ní  •� •� •� •�   
Sériové p� íslušenství 
P� ídavný koš        
Plochý koš        
Dr�ák na lahve        
Dr�ák na no�e •� •� •� •�    
Technické údaje 
P� íkon v kW 2,2 2,3 2,3 2,3 2,3 2,2 2,2 
P� ipojení 220-240 230 230 230 230 220-240 220-240 
Maximální teplota 60 60 60 60 60 60 60 
Délka p� ípojného kabelu 1,5 1,7 1,7 1,7 1,7 1,5 1,5 
Zástr� ka •� •� •� •� •� •� •�
Délka p� ívodní hadice 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
Délka výtokové hadice 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 
Rozm� ry p� ístroje v mm 
Ší� ka 598 598 598 598 598 598 598 
Výška minimální 820 860 810 810 810 820 820 
Výška maximální 880 920 870 870 870 880 880 
Hloubka 575 570 570 570 570 575 575 
Rozm� ry pro zabudování p� ístroje 
Ší� ka  600 600 600 600 600 600 600 
Výška minimální 820 860 820 820 820 820 820 
Výška maximální 880 920 870 870 870 880 880 
Hloubka 550 550 550 550 550 550 550 
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Varianty  45 cm 
 IGV 

459.1 
IGV 
457.2 

IGV 
456.1 

IGV 
455.0 

IG 
459.6 

IG 
458.1 

IG 
447.0 

Energetická t� ída A A A A A A A 
T� ída ú� innosti mytí A A A B A A A 
T� ída sušení A A A B A A B 
Testovací program Spo�.50 Spo�.50� Spo�.50� Spo�.50� Spo�.50� Spo�.50� Spo�.50�
Spot� eba vody v litrech 13 12 13 13 13 13 12 
Spot� eba el. energie 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
Hlu� nost v dB 47 47 49 49 47 49 49 
Kapacita (soupravy)  9 9 9 9 9 9 9 
Po� et program�  5 5 5 4 5 5 4 
Intenzivní program - teplota 70º 70º� 70º� 70º� 70º� 70º� 70º�
Automatický program - teplota 55-65º 55-65º   55-65º   
Normální program – teplota   65º 65º  65º� 65º�
Úsporný program – teplota 50º 50º� 50º� 50º� 50º� 50º� 50º�
Rychlý program – teplota 45º 60º� 65º� 65º� 45º� 45º� 65º�
P�edb� �ný oplach •� •� •�  •� •�  
Speciální funkce - Expres        
Speciální funkce – zkrácení � asu        
Speciální funkce –oplach horního koše        
Speciální funkce - sklo        
Bezpe� nostní systém •� •� •� •� •� •� •�
Aquasensor •    •   
Aquatronic        
Indikace napušt� ní vody •     •  
D� tská pojistka     •� •�  
Indikace programu optický/akustický • / • • / • • / • • / - • / - • / - • / - 
Odlo�ení spušt� ní programu 1-19    1-19 1-19  
Indikace dopln� ní soli 
elektronická/mechanická 

• / - • / - • / - • / - • / - • / - • / - 

Indikace dopln� ní leštidla 
elektronická/mechanická 

• / - • / - • / - • / - • / - • / - • / - 

Mo�nost p� estavby horního koše variorack variorack� variorack� • variorack •� •�
Po� et sklopných trn�  v horním koši 1 2 2 2 1 1 2 
Po� et sklopných trn�  v dolním koši 2 2 2  2 2  
Pr� tokový oh� íva�  •� •� •� •� •� •� •�
Vým� ník tepla     •� •�  
Funkce 3+1 •� •� •�  •� •� •�
Indikace sv� tlem na podlaze  •      
Vhodnost pro vestav� ní •    •� •�  
Sériové p� íslušenství 
P� ídavný koš        
Plochý koš     •   
Dr�ák na lahve        
Dr�ák na no�e        
Technická data 
P� íkon v kW 2,3 2,2 2,2 2,2 2,3 2,3 2,2 
P� ipojení 230 230 230 230 230 230 230 
Maximální teplota 60 60 60 60 60 60 60 
Délka p� ípojného kabelu 1,7 1,5 1,5 1,5 1,7 1,7 1,5 
Zástr� ka •� •� •� •� •� •� •�
Délka p� ívodní hadice 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
Délka výtokové hadice 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 
Rozm� ry za� ízení, mm 
Ší� ka 448 446 446 446 448 448 446 
Výška minimální 810 818 818 818 810 810 818 
Výška maximální 870 880 880 880 870 870 880 
Hloubka 550 550 550 550 570 570 570 
Rozm� ry pro vestavbu za� ízení 
Ší� ka  450 450 450 450 450 450 450 
Výška minimální 820 820 820 820 820 820 820 
Výška maximální 870 880 8801 880 870 870 880 
Hloubka 550 570 570 570 550 550 570 
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Varianty  Vestavné pra� ky 
 IWT 

1459.1 
IW  

1409.1 
Energetická t� ída C A 
T� ída ú� innosti praní A A 
T� ída �dímání  B 
Spot� eba v kW (barevné 60º) 1,1 0,85 
Spot� eba vody v l (barevné 60º) 115 49 
Délka programu v min. (barevné 60º) 132 125 
Po� et program�   24 24 
Po� et teplotních re�im�  5 5 
Po� et otá� ek/min 1400/1200/900/700 1400/1200/900/700 
Mno�ství suchého prádla 5 5 
Indikace nastaveného programu • • 
Indikace konce programu- optická/akustická • / • • / • 
Odlo�ení startu programu v hod. 1-24 1-24 
Zkrácení doby •� •�
Indikace zbytkové doby •� •�
Speciální programy 
Sušení/kondenza� ní sušení - / •  
Po� et program�  3  
Nápl�  pro sušení 2,5  
Technické údaje 
P� íkon v kW 2,2 2,2 
P� ípojka 230 230 
Délka p� ípojného kabelu 1,5 1,5 
Zástr� ka • • 
Délka p� ípojné hadice 1,5 1,5 
Délka odpadní hadice 1,5 1,5 
Rozm� ry p� ístroje v mm 
Ší� ka 596 596 
Výška minimální 818 818 
Hloubka 515 515 
Rozm� ry pro vestavbu za� ízení, mm. 
Ší� ka 600 600 
Výška 820 820 
Hloubka 570 600 
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